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Vane de amestec termostatice pentru apă caldă menajeră

Limitator termostatic de debit A.S.

Noutate: evită pierderile datorate dispersiei
apei în faza de încălzire.

Art. C.070.02

Art. C.060 Art. C.063

Art. C.050

Art. C.053 Art. C.055.02

Pentru robineţi cu capete termostatice cu bulb capilar
a se vedea Art. T.131, T.132, T.133 a pag. 156.

Art. C.055.02 - Vană de amestec termostatică încastrată pentru caseta de duş
cromată, cu rozetă Ø 78 şi cu buton de blocare şi supapă de
neîntoarcere.

Legături : 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" F.
Preţ EEEEE 97,97

Art. C.063 - Vană de amestec termostatică cu flanşă PN16, pentru instalaţii
centralizate de distribuţie a apei calde menajere. Corp din fontă
şi părţile interne din alamă şi bronz.

Câmp de reglare: 10°C÷50°C. Presiune maximă 10 bari. Temperatura max 85°C.
Presiune dinamică maximă: 6 bari. Intrarea apei calde prevăzută la stânga şi apa
rece la dreapta, ieşirea apei combinate pe verticală. NB: e oportun să fie prevăzut
la intrarea apei calde şi reci un filtru şi o supapă de reţinere.

Cod art. Diametru DN Nr. utilizări Debit lt./min. Preţ EEEEE
C.063.65 65 1÷36 10÷360 5.570,16
C.063.80 80 1÷70 12÷700 6.331,15
C.063.10 100 2÷120 14÷1200 7.596,51

Art. C.060  - Vană de amestec termostatică filetată pentru instalaţii centralizate
de distribuţie a apei calde.

Corp în bronz. Presiune maximă 10 bari.
Debit minim 34 l/min. Câmp de reglare: 38°C÷55°C. Legături F.

Legături Ø 1" x 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 1 1/2" x 2"
Cod art. C.060.10 C.060.14 C.060.12 C.060.20

Preţ EEEEE 455,69 707,90 606,16 632,68

Art. C.053 - Vană de amestec termostatică pentru instalaţii de distribuţie a
apei calde, cu cartuş, filtru şi mâner cromat cu buton de
blocare.

Punct de reglare: 20°C÷65°C .
Legături Ø 1"M. x 1"M. x 1"M. ştuţuri de 3/4" M. pt. tub de cupru  Ø 22

Cod art. C.053.10 C.053.03 C.053.22

Preţ EEEEE 141,54 169,08 169,08

Art. C.070.02   - Limitator termostatic de debit pentru apă caldă menajeră.
Evită pierderile datorate dispersiei apei în faza de încălzire .

Corp din alamă cu racorduri M. de 1/2" x 3/4". Robinetul furnizează debitul de apă
cerut doar la atingerea temperaturii de 40°C, permiţând trecerea apei. Robinetul de
limitare e instalabil direct în capătul sistemelor de producţie de apă caldă: centrale,
boilere, schimbători, rezervoare. Permite numai un flux lejer de apă şi se deschide
gradual la atingerea a 40°C.

Preţ EEEEE 31,63

Art. C.050 - Vană de amestec termostatică pentru instalaţii de distribuţie a
apei menajere. Reglare: 38°C÷65°C. Cu şuruburi de blocare.

Legături 1/2" F.F. 3/4" F.F. 1" F.F.

Cod art. C.050.02 C.050.03 C.050.10

Cantitate ≥ 1 10 1 10 1 10

Preţ EEEEE 57,12 55,69 60,37 58,86 70,28 68,52

Legături pt. tub de cupru Ø 15 pt. tub de cupru Ø 22 pt. tub de cupru Ø 28

Cod art. C.050.15 C.050.22 C.050.28

Cantitate ≥ 1 10 1 10 1 10

Preţ EEEEE 59,79 58,30 89,10 86,88 90,49 88,23
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Art. H.100

Irigaţia

Art. H.151.15Art. H.150.17 Art. H.155.16

Art. H.154.02

Art. H.160.16

Art. H.161.16

Art. H.162.16 Art. H.163.16

Art. H.154.02 - Irigator de metal sectorial cu rotaţie, completat cu
şuruburi de reglare flux, deflector de control al
jetului şi duză de 5/32".

Funcţionare cu rotaţie sectorială completă.
Caracteristici de funcţionare :
Presiune bari 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Diametru jet 21 22 23,5 24,5 25

Debit l/h. 13 15 17 19 20

 Preţ EEEEE 23,71

Art. H.163.16 - Set de 10 racorduri de plastic cu derivaţie filetată Ø
16 x 1/2" x 16, cu filete de strângere pentru tub cu
aripă picurătoare.

 Preţ EEEEE 12,48

Art. H.155.16 - Sul de 100 m de tub de polietilenă cu aripă picurătoare Ø 16, cu
perforaţie de 300 mm, şi debit de 2 l./h.

 Preţ EEEEE 86,00

Cantitatea ieşirilor 4 6

Cod art. H.100.64 H.100.66

Preţ EEEEE 114,46 150,28

• Program de siguranţă
• Completat cu transformator;
• Alimentare 230 VAC - 50Hz;
• Ieşire 24 VAC - 50Hz;
• Putere de ieşire 0,25 Amp pe program;
• Poate controla până la 2 electrosupape

în acelaşi timp;
• Baterie de întreţinere: 9V alcalină,
• Ecran pe cristale lichide.

Art. H.100 - Programator electronic pe bază de cristale lichide cu dublu program
de irigaţie şi program iterativ.

Date tehnice:
• Programare personalizată pentru tot anul;
• Dublu program + program iterativ;
• 3 porniri zilnice pe program;
• Control pentru pompă sau supapa principală;
• Timp de intervenţie de la 1 min. la 99 minute;
• Ciclu săptămânal
• Posibilitatea de a iriga pe zile alternative;
• Control automatic/semi-automatic/manual

Art. H.160.16 - Set de 10 racorduri de plastic 1/2"M. x 16 filete de strângere
pentru tub cu aripă picurătoare.

Preţ EEEEE 6,95

Art. H.161.16 - Set de 10 mufe de plastic de joncţiune cu filete de strângere
pentru tub cu aripă picurătoare Ø 16 .

 Preţ EEEEE 7,88

Art. H.162.16 - Set de 10 racorduri de plastic de derivaţie în formă de "T" Ø 16
x 16 x 16 cu filete de stângere pentru tub cu aripă picurătoare.

 Preţ EEEEE 13,72

Art. H.150.17 - Irigator static cu duză reglabil tip "PSHO 417-1", înălţime de la
pământ de 10 cm.

Legătură 1/2" - Diametrul corpului 3 cm. - Completat cu fricţiune pentru aliniament.
Completat cu filtru înlocuibil de amplă suprafaţă. Arc de retragere din inox.
Precipitaţie echilibrată.
Reglarea sectorului umed de la 0°C la 360°C. Raza = m. debit = l./min.

Presiune 45° 90° 180° 360°
Bar m. l./min. m. l./min. m. l./min. m. l./min.

2.50 5.6 5.0 5.6 8.0 5.6 11.9 5.6 18.6
2.75 5.8 5.3 5.8 8.3 5.8 12.5 5.8 20.0

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10
Preţ EEEEE 7,34 7,12
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Art. H.151.15 - Irigator cu turbină reglabilă tip "1500". Înălţime de la pământ 10 cm.
Cu mecanism de rotaţie a angrenajelor pe baie de ulei. Arc de irigare reglabil de la 40° la
360°. Arc de retragere din oţel inox. Legătură 3/4". Completat cu 12 duze înlocuibile şi
precipitaţie balansată. Precipitaţie de la 7 la 13 mm./h.

Stuţ  Presiune Jet Debit Stuţ Presiune Jet Debit
 (bar) Max.(m.) Min.(m.) (l./m.)  (bar) Max.(m.) Min.(m.) (l./m.)

2.0 9.6 5.1 1.9 3.0 12.4 8.3 12.0
3.0 10.5 5.7 2.4 3.5 12.8 8.5 13.1
3.5 10.7 6.1 2.7 4.0 12.8 8.5 14.0
2.0 9.6 5.1 3.0 3.0 12.5 9.0 14.8
3.0 10.8 5.7 3.6 3.5 13.1 9.2 16.2
3.5 10.0 6.1 4.0 4.0 13.4 9.4 17.3
2.0 9.9 5.7 3.8 3.0 13.4 11.4 19.5
3.0 11.1 6.5 5.0 3.5 14.1 11.6 21.2
3.5 11.3 6.7 5.5 4.0 14.3 11.8 22.5
2.0 9.9 6.4 4.9 3.5 14.7 12.2 26.1
3.0 11.2 6.8 6.4 4.0 14.9 12.2 28.3
3.5 11.6 7.0 6.7 5.0 15.7 12.6 31.8
2.0 10.2 6.6 6.0 3.5 14.1 12.5 34.1
3.0 11.4 7.0 7.6 4.0 15.1 12.7 36.6
3.5 11.6 7.0 8.2 5.0 15.6 12.8 40.4
2.0 9.9 7.0 7.6 3.5 14.7 12.5 46.5
3.0 11.5 7.4 9.7 4.0 15.1 12.7 49.2
3.5 12.2 7.6 10.5 5.0 16.0 13.2 55.6

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5

Preţ EEEEE 33,41 32,44
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Art. H.221.04Art. H.220.04

Art. H.223.04

Art. H.225.04 Art. H.400.01

Art. H.224.04

Art. A.042.50

Art. H.200.01

Art. H.205Art. H.203

Art. H.170.16 Art. H.171.16

Art. H.172.16 Art. H.173.16

Art. H.177.16 Art. F.010

Art. F.010 - Set de 25 faşete de strâns tubul.
Din oţel inox cu şuruburi cu cap hexagonal zincate.

Închidere   Lărgime     Preţ EEEEE     / cantitate ≥
min. mm. max. mm.   colier mm 1 10

F.010.01 10 17    9 6,70 6,54
F.010.02 15 25    9 6,90 6,74
F.010.03 16 24    9 6,87 6,71
F.010.04 19 28    9 7,07 6,90

Cod art.

Art. H.170.16 - Set de 10 racorduri port-furtun de plastic Ø 16 x 3/4"M.
Preţ/set EEEEE 2,95

Art. H.171.16 - Set de 10 racorduri drepte port-furtun de joncţiune,din
plastic Ø 16 x 16.

Preţ/set EEEEE 2,49

Art. H.172.16 - Set de 10 racorduri în unghi drept port-furtun de joncţiune,
din plastic Ø 16 x 16.

Preţ/set EEEEE 3,03

Art. H.173.16 - Set de 10 racorduri port-furtun de derivaţie, în formă de "T",
din plastic Ø 16 x 16 x 16.

Preţ/set EEEEE 2,49

Art. H.177.16 - Set de 10 picheţi de plastic pentru tubul cu aripă picurătoare Ø 16.

Preţ/set EEEEE 3,54

Art. A.042.50 - Sul de 50 m tub capilar din polietilenă pentru instalaţii de
irigare. Ø extern 6 mm - Ø intern 4 mm - Grosime 1 mm.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 sul 10 suluri

Preţ/sul EEEEE 15,90 15,31

Art. H.220.04 - Set de 25 joncţiuni de prindere pentru tub capilar de plastic
Ø 4 mm.

Preţ/set EEEEE 2,19

Art. H.221.04 - Set de 25 joncţiuni în "T" pentru tub capilar de plastic Ø 4 mm.
Preţ/set EEEEE 4,70

Art. H.224.04 - Set de 25 coturi de prindere din plastic Ø 4 mm.
Preţ/set EEEEE 4,70

Art. H.225.04 - Set de 25 dopuri de plastic Ø 4 mm.
Preţ/set  EEEEE 2,19

Art. H.400.01 - Set de 25 beţe de susţinere pentru tuburi capilare
pentru instalaţii de irigare. Adaptate pentru tuburi de:
3,2 x 5, 4 x 6, 5 x 7.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ/set EEEEE 4,20 4,03

Art. H.205 - Set de 25 picurători "DLK".
Corp din polietilenă. Legătură 4 mm pentru tub capilar. Ieşire 3 mm.
Cu trecere în labirint - Inspecţionabil.

Tip şi debit DLK  502 - 2 l./h DLK  504 - 4 l./h

Cod art. H.205.02 H.205.04

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5 1 5

Preţ/set EEEEE 5,12 4,99 5,12 4,99

Art. H.203 - Set de 25 vaporizatori model "Spray Jet".
Presiune minimă de exerciţiu: 1 bar. Presiune maximă recomandată: 3 bari.
Legătură: 4 mm., autofiletant sau pentru racord cu tub capilar.

Cod art. Tip bar Rază m. l./h Cantitate ≥  Preţ EEEEE
0.5 1.0 30.6

H.203.36 1.00 1.25 44.8
1.50 1.50 56.0
0.5 1.0 18.6

H.203.18 1.00 1.4 26.7
1.50 1.45 33.0

Tur
complet

1 Set 3,76

10 Seturi 3,68

1 Set 3,76

10 Seturi 3,68
Semicerc

Art. H.223.04 - Set de 25 de nipluri de derivaţie cu o extremitate
autofiletantă şi alta cu prindere pentru tub capilar de
plastic Ø 4 mm.

Preţ/set EEEEE 10,91

Art. H.200.01 - Set de 25 picurători "Vari Flow Tricklers" cu debit reglabil
de la 0 la 30l/h.

Cu mecanism de reglare automată a debitului. Ideal pentru grădini rezidenţiale şi proiecte
de peisagistică. Intrarea pentru tub capilar de plastic Ø 4 mm.
Cantitate de achiziţie ≥ 1 5

Preţ/set  EEEEE 6,46 6,31
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Art. H.501

Art. B.056

Art. H.500

Electrosupape pentru apă
Art. H.411.37Art. H.410.22

Art. H.030.00

Art. H.490

Supapa Anti-îngheţ
Art. H.501 - Bobină de schimb pentru electrosupapă Art. H.500.
Model Pt. electrosupapa de la 1/2" la 3/4" Pt. electrosupapa de la 1" la 2"

Volt bobină 24 230 24 230

Cod art. H.501.34 H.501.32 H.501.24 H.501.22

Preţ EEEEE 5,97 5,97 9,94 9,94

Art. H.500 - Electrosupapă de alamă N.C. (închisă în mod normal) tip ser-
voasistată cu membrană.

Presiune diferenţială minimă de funcţionare 0,1 bari. Temperatura max. 90°C. Adaptată
pentru funcţionarea cu apă şi aer. Alimentare la curent altenativ. Legătură electronică
pentru conector DIN 43650. Conectorul este exclus, vezi Art. B.056.

Diametru Tensiune

Ø Bobină Volt 1 5

H.500.02 1/2" 24 46,13 43,82
H.500.42 1/2" 230 46,13 43,82
H.500.03 3/4" 24 81,06 77,01
H.500.43 3/4" 230 81,06 77,01
H.500.10 1" 24 81,06 77,01
H.500.40 1" 230 81,06 77,01
H.500.14 1 1/4" 24 163,52 155,34
H.500.44 1 1/4" 230 163,52 155,34
H.500.12 1 1/2" 24 163,52 155,34
H.500.41 1 1/2" 230 163,52 155,34
H.500.20 2" 24 234,62 222,89
H.500.45 2" 230 234,62 222,89

 Preţ EEEEE     / cantitate ≥

Art. B.056 - Conector pentru electrosupape.

Cod art. Diametru Ø Tip Preţ EEEEE
B.056.00  1/2" - 3/4" DIN 43650B 2,13
B.056.50  1" - 2" DIN 43650A 1,81

Art. H.410.22 - Cutie circulară Ø 22,8 de protecţie pentru robineţi îngropaţi.
De plastic, cu capac verde, orificiu predispus pentru trecerea tuburilor.
Închidere automată.

Preţ EEEEE 19,96

Art. H.411.37 - Cutie rectangulară 37,2 x 23,2 cm de protecţie pentru
robineţi îngropaţi.

De plastic, cu capac verde, orificiu predispus pentru trecerea tuburilor.
Închidere automată.

Preţ EEEEE 45,45

Art. H.490 - Electrosupapă de plastic PVC rezistentă la raze UV şi la
coroziune, cu şuruburi din oţel inox, servoasistată cu membrană.

Cu robinet de deschidere manuală. Închidere lentă anti-lovitură de berbec. Tensiune: 24
VAC - 50 Hz - Absorbţie 0,20 Amp.
Diametru Ø 3/4" F. 1" F. 1 1/2" F. 2" F.

Cod art. H.490.03 H.490.10 H.490.12 H.490.20

Preţ EEEEE 37,11 37,92 76,22 102,17

Art. H.030.00 - Supapa Anti-îngheţ de siguranţă 1/2" M.
Reglarea nivelului de intervenţie la temperatura de la +3°C la +5°C. A se introduce în
joncţiunile tubulaturii externe pentru a evita posibilitatea rupturii sau pleznirii datorate
gerului. E indicată în mod special pentru: centrale termice externe, panouri solare, instalaţii
de încălzire şi sanitare, instalaţii de irigare, sere, garaje.

Preţ EEEEE 70,96

Cod art.
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Art. R.721Art. R.720
Art. R.722.77

Dimensiuni:

Art. R.721 - Ventiloconvector de încastrare orizontală sau verticală tip IO cu structură zincată cu ventilator cu 3 viteze. Filtru de aer în fibră acrilică
montat pe şasiu şi bol pentru descărcarea condensului vertical şi orizontal.

Adecvat pentru instalaţii de încălzire şi climatizare. Furnizat fără variator de viteză (Vezi Art. T.008.01, pag. 147). 230V, 50Hz. Grosime fixă 215 mm (D1). Legătură 1/2"F.

Tip IO 25 IO 35 IO 45 IO 65

Cod art. R.721.20 R.721.30 R.721.40 R.721.60

A B C A B C A B C A B C

550 670 475 750 870 475 950 1.070 475 1.150 1.270 475

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25

Preţ EEEEE 369,88 361,76 352,78 440,00 430,33 419,64 484,27 473,63 461,87 558,13 545,87 532,32

Datele reportate sunt calculate în funcţie de
următoarele condiţii:
• Încălzire: apa 70°/60°C - aer 20°C.
• Răcire apa 7°/12°C - aer 27°C
la viteza maximă a ventilatorului.
Pentru a obţine datele la viteza medie şi minimă,
multiplicaţi-le cu coeficienţii de corecţie indicaţi în
tabel .

Tip IO

Convectoare cu apă pentru încălzire şi climatizare
Tip MO

Dimensiune mm.

Art. R.720 - Mobilier pentru ventiloconvector tip MO cu carcasă elegantă din tablă de culoare bej deschis, cu difuzor de trimitere, completat cu variator
cu 3 viteze pentru controlul ventilatorului, filtru de aer din fibră acrilică montat pe şasiu şi bol pentru descărcarea condensului.

Adaptat pentru instalaţii de încălzire şi de climatizare dacă se montează vertical. Instalarea în poziţie orizontală şi la tavan e adecvată numai pentru încălzire - 230V,
50Hz. Legătură 1/2"F.

Tip MO 15 MO 25 MO 35 MO 45 MO 65

Cod art. R.720.10 R.720.20 R.720.30 R.720.40 R.720.60

A C D A C D A C D A C D A C D

690 485 210 820 485 210 1.080 485 210 1.210 485 210 1.470 485 210

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25 1 5 25

Preţ EEEEE 426,43 417,07 406,71 466,93 456,68 445,34 539,41 527,56 514,47 584,82 571,98 557,78 665,69 651,07 634,91

Art. R.722.77 - Pereche de picioruşe pentru mobilierul ventiloconvectorului Art. R.720 din tablă de culoare neagră.
Pentru susţinere când nu este fixată în perete sau când se ascunde eventuala tubulatură provenind din pardoseală. Dimensiuni mm: 90 x 140 x 130.

Preţ EEEEE 29,00

2

Tip IO
 Art. R.721

Tip MO
Art. R.720

Tip MO - IO 15 MO - IO 25 MO - IO 35 MO - IO 45 MO - IO 65

Putere termică W         Cal/h 2.280   1.960 4.500   3.870 7.030   6.040 8.830   7.590 12.300   10.600

Putere W                Frig/h 820   700 1.920   1.650 3.320   2.850 4.240   3.640 5.890   5.070

Flux aer maxim m3/h 220 350 530 670 970

Debit apă max. l./h 140 330 570 728 1.010

Pierderi de sarcină H O 0,09 0,27 0,96 1,67 0,54

Conţinut apă l. 0,42 0,94 1,37 1,80 2,24

Nivel acustic dB mediu 30 31 32 33 38

                        Flux aer mł /h Putere Cal/h şi Frig/h

               Mare Medie Minimă Mare Medie Minimă

                1 0,75 0,60 1 0,85 0,70

Coeficient de corecţie cu funcţionare a
vitezei ventilatorului diferită de ridicată

DATE TEHNICE -  Încălzire: Apă 70°C - ∆∆∆∆∆ t. 10 - / Aer 20°C / Răcire: 7° C

Dimensiune mm.
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