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Art. A.080

Pompe auxiliare pentru alimentarea arzătoarelor

Art. A.100.00

Art. A.060

ETAJUL 3

ETAJUL 1

PARTER

PLANUL ÎNGROPAT

ETAJUL 2

2

4

Art. A.101.00

Art. A.102.00

Art. A.060 - Electrosupapă pentru interceptarea tubulaturilor pentru motorină sau
ulei greu.

Este instalată în mod normal pe tuburile de alimentare când rezervorul este situat mult mai sus decât
arzătorul. Este montat vertical: 230V - 50 Hz. Solicitată deschide. Lumină de trecere: 8 mm.

Legături F.F. 3/8" 1/2"

Cod art. A.060.08 A.060.02

Cant. de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 34,69 33,81 34,69 33,81

Art. A.080 - Ceas pentru motorină "CONTOIL".
Poate fi instalat direct între pompa arzătorului şi duză.

Cod art. Tip    Debit lt./h Legături Presiune max Preţ EEEEE

A.080.01 VZO 4    50 1/8" 25 bar 313,42

A.080.02 VZO 8    135 1/4" 25 bar 628,41

Art. A.100.00 - Pompă de alimentare auxiliară pentru arzători pe motorină sau ulei
combustibil.

Vine în mod normal instalat în puţul din cisternă ca pompă auxiliară.
• Debitul 10 l/h cu o presiune de 2 bar. • Alimentare: 230V.
• Înălţimea de aspirare: 2 m. • Se furnizează cu racorduri flexibile

Preţ EEEEE 92,31

Art. A.102.00 - Pompă electrică rotativă pentru alimentarea auxiliară cu motorină a
arzătorilor instalaţi la mare distanţă de cisternă. Are în componenţă 2
racorduri flexibile. 230V - 150W.

Funcţionarea Bitub Monotub

Debitul lt./h 60 60

Aspirarea de la cisternă 6 mt. 3.5 mt.

Prioritate de trimitere 10 bar 10 bar

Preţ EEEEE 274,70

Art. A.101.00 - Reductor de presiune pentru motorină.
Legături: 3/8" M. ori cu diametru 10. Debitul 20 l/h. Presiune: intrare 0,5÷6 bar, ieşire: 0,1 bar.

Preţ EEEEE 26,24

1  Pompă tipul A.100.00

2 Reductor de presiune
A.101.00

3  Robinet de aerisire

4
4  Pompă A.102.00

�

�� 230 Vca2

4
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Aparatură pentru alimentarea şi distribuirea apei
Manometre

Art. D.001

Art. D.003

Art. E.065.01
Art. E.005

Art. D.002

Art. E.065.01 - Termohidrometru.
Diametru de 80, legătura posterioară 1/2" M., scara 0÷120°C / 0÷4 bar. Este
completat de supapă de închidere automată 1/2" M.

Preţ EEEEE 14,29

Art. E.005 - Robinet automatic de excludere pentru robinetul de aerisire.
Legătura 3/8" M. 1/2" M.

Cod art. E.005.03 E.005.02

Cant. de achiziţie ≥ 1 25 1 25

Preţ EEEEE 1,45 1,40 2,29 2,23

Pentru manometre cu capilare a se vedea pag. 181

Art. D.003 - Manometru radial pentru măsuri profesionale cu baie de glicerină
având ecranul rotund cu diametru de 63. Legătura 1/4"M. Modelul
cu sau fără carcasă antişoc din cauciuc.

Cod art. Tip  Scară presiune bar Preţ EEEEE
D.003.64 Fără carcasă din cauciuc 0÷4 7,19
D.003.60 Cu carcasă din cauciuc 0÷4 9,78
D.003.94 Fără carcasă din cauciuc 0÷10 7,20
D.003.90 Cu carcasă din cauciuc 0÷10 9,79

Art. D.002 - Manometru complet cu indicatoare de referire.
Preţ EEEEE/cantitate ≥

1 50

D.002.40 40 1/4" M. Radial 0÷4 2,79 2,65

D.002.10 40 1/4" M. Radial 0÷10 2,78 2,64

D.002.56 60 1/4" M. Radial 0÷6 3,44 3,27

D.002.50 60 1/4" M. Radial 0÷10 3,43 3,26

D.002.76 60 1/4" M. Posterior central 0÷6 3,57 3,39

D.002.70 60 1/4" M. Posterior central 0÷10 3,57 3,39

Ø Legătura

Art. D.001 - Manometru.
Preţ EEEEE/cantitate ≥

1 50

D.001.44 40 1/4" M. Radial 0÷4 2,54 2,41

D.001.41 40 1/4" M. Radial 0÷10 2,54 2,41

D.001.53 50 1/4" M. Radial 0÷4 2,79 2,65

D.001.54 50 1/4" M. Radial 0÷6 2,79 2,65

D.001.51 50 1/4" M. Radial 0÷10 2,79 2,65

D.001.65 60 1/4" M. Radial 0÷6 3,18 3,02

D.001.64 60 1/4" M. Radial 0÷10 3,18 3,02

D.001.60 60 1/4" M. Radial 0÷16 3,43 3,36

D.001.25 60 1/4" M. Radial 0÷25 3,42 3,34

D.001.86 80 3/8" M. Radial 0÷6 5,27 5,00

D.001.94 40 1/4" M. Posterior central 0÷4 2,66 2,53

D.001.98 40 1/8" M. Posterior central 0÷6 2,66 2,53

D.001.91 40 1/4" M. Posterior central 0÷10 2,66 2,53

D.001.56 50 1/4" M. Posterior central 0÷4 2,87 2,73

D.001.50 50 1/4" M. Posterior central 0÷6 2,89 2,75

D.001.52 50 1/4" M. Posterior central 0÷10 2,89 2,75

D.001.96 60 1/4" M. Posterior central 0÷6 3,30 3,14

D.001.90 60 1/4" M. Posterior central 0÷10 3,33 3,16

D.001.62 60 1/4" M. Posterior central 0÷16 3,57 3,50

Diam .
mm.

Presiune
bar

Cod art. Diam .
mm.

Presiune
bar

Cod art. Ø Legătura
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Vase cu membrană
Presiune medie: 6÷10 bar

Art. D.025Art. D.024

Art. D.027

Art. D.026

Presiune înaltă: 16÷20 bar

Art. D.035.02

Art. D.036Art. D.037

Art. D.038

Art. D.036 - Vas de expansiune multiuz cu membrană înlocuibilă pentru
uz alimentar.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 10 bar.
Legătura 1/2" M. Temperatura max: -10÷100°C.
Cod art. Capacitate lt. Înălţime mm. Diametru Ø Preţ EEEEE
D.036.02 2 455 80 65,22
D.036.03 3 560 90 69,37
D.036.04 4 655 90 73,63

Art. D.037 - Vas de expansiune multiuz cu membrană înlocuibilă pentru
uz alimentar cu piedestal şi suport pentru pompă.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 10 bar.
Legătura 1" M. Temperatura max: -10÷100°C.

Cod art. Capacitate lt. Înălţime mm. Diametru Ø Preţ EEEEE
D.037.05 50 595 380 164,62
D.037.06 60 720 380 189,21
D.037.08 80 660 460 255,44
D.037.10 100 780 460 327,34

Art. D.038 - Vas de expansiune  multiuz de înaltă presiune, cu membrană
înlocuibilă pentru uz alimentar.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 16 bar.
Legătura 3/4" M. Temperatura max: -10÷100°C.

Cod art. Capacitate lt. Înălţime mm. Diametru Ø Preţ EEEEE
D.038.08 8 310 220 84,70
D.038.12 12 315 265 86,36
D.038.18 18 375 265 113,10
D.038.24 24 490 265 126,92

Art. D.035.02 - Minivas din oţel inox contra loviturilor tip "berbec" cauzate
de închiderea rapidă a robinetelor şi supapelor electrice.

Capacitatea: 160 ml.  Presiune max: 15 bar. Temp. max: 99° C. Lovituri tip "berbec"
până la 20 bar. Preîncărcătura: 3,5 bar. Conform directivei europene PED 97/23/CE.
Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 50

Preţ EEEEE 23,20 22,53 21,96

Art. D.024 - Vas de expansiune cu membrană fixă pentru uz alimentar, cu
flanşa din oţel inox.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Temp. max: -10÷100°C. Legătura 3/4" M.

D.024.08 8 8 330 200 33,04
D.024.18 18 6 420 270 41,94
D.024.25 25 6 450 290 47,59

Capacitate lt.Cod art. Presiune
max bar

Înălţime
mm.

Diametru
mm.

Preţ EEEEE

Art. D.027 - Vas vertical cu membrană înlocuibilă  pentru uz alimentar.
Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max: 10 bar.

D.027.05 50 1" M. 720 380 149,48
D.027.08 80 1" M. 760 460 245,97
D.027.10 100 1" M. 880 460 327,38
D.027.15 150 1" M. 1030 510 457,02
D.027.20 200 1 1/4" M. 1070 590 555,02
D.027.30 300 1 1/4" M. 1250 650 693,77
D.027.50 500 1 1/4" M. 1600 750 1.222,66

Capacitate lt.Cod art. Legătura
Ø

Înălţime
mm.

Diametru
mm. Preţ EEEEE

Art. D.025 - Vas de expansiune cu membrană înlocuibilă pt. uz alimentar.
Conform directivei europene PED 97/ 23 CE. Presiunea maximă este de 8 bar.
Temperatura max: -10÷100°C.

D.025.02 2 1/2" M. 235 120 28,45
D.025.03 3 3/4" M. 240 170 31,52
D.025.05 5 3/4" M. 275 170 32,54
D.025.08 8 3/4" M. 305 220 34,63
D.025.12 12 3/4" M. 310 260 38,83
D.025.18 18 3/4" M. 375 260 41,45
D.025.24 24 1" M. 485 260 44,98

Capacitate lt.Cod art. Legătura
Ø

Înălţime
mm.

Diametru
mm. Preţ EEEEE

Art. D.026 - Vas de expansiune cilindric  de 24 lt. cu membrană înlocuibilă
pentru uz alimentar.

Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune max 8 bar. Legătura 1" M.
Temperatura max: -10÷100°C. Lungimea 485 mm. Diametru 260 mm..

Tip cu stafă şi suport pentru pompă stafă dublă pentru suprapoziţionare

Cod art. D.026.20 D.026.22
Preţ EEEEE 49,61 49,61
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Art. D.029.00

Art. D.005

Art. D.008

Art. D.006.10

Art. D.007

Controale de presiune şi nivel

Art. D.028.00

Invertor pentru electropompe

Art. D.033

Control al vitezei
variabile şi presiunii

constante

Art. D.006.10  - Racord cu 3 căi de 1" din alamă pentru vase de expansiune.
Înălţimea mm. 72.

Preţ EEEEE 6,42

Art. D.008 - Presostat bipolar "SQUARE D" pentru vase de expansiune.
                    Preţ  EEEEE/cantitate ≥

1 20

D.008.05 FSG 2 1/4" F. de la 1,4 la 4,6 bar 12,87 12,50

D.008.07 FYG 22 1/4" F. de la 2,8 la 7 bar 28,19 27,11

Cod art.          Tipul      Legătura Presiune reglabilă
de lucru

Art. D.007 -  Presostat bipolar "BARCONTROL" pentru vase de expansiune.
                   Preţ EEEEE/cantitate ≥

1 20

D.007.05 1/4" F. de la 1,4 la 2,8 bar 11,90 11,39

D.007.06 1/4" F. de la 2,1 la 3,5 bar 11,90 11,39

D.007.07 1/4" F. de la 2,8 la 4,2 bar 11,90 11,39

Cod art. Legătura Presiune reglabilă
de lucru

Art. D.0 05 - Racord cu 5 căi de 1" din alamă pentru vase de expansiune.

Înălţimea Preţ EEEEE/cantitate ≥

mm. 1 10 200

D.005.10 72 6,07 5,88 5,66

D.005.82 82 5,04 4,88 4,69

D.005.92 92 8,84 8,55 8,22

Cod art.

Art. D.033  - Aparat electronic "INVERTER" pentru controlul şi reglarea electro-
pompelor. Dispozitivul intervine asupra numărului de rotaţii a electropompei
pentru a garanta presiunea constantă a valorii setate. În plus, cuprinde protecţii
împotriva mersului în gol, a eventualelor supraîncălziri sau anomalii de alimentare
electrică, şi protecţie ampermetrică.

Legături: 1 1/4" M. x 1 1/2" F. Presiune max 10 bar. Protecţie IP 55 .

Cod Tensiune Motor pompă Scara de

art. de linie Curent Putere max reglare

D.033.11 Monofază 230V Monofază 230V 1,1 KW 1 ÷ 6 bar 756,51

D.033.55 Trifază 380V Trifază 380V 5,5 KW 1 ÷ 9 bar 2.294,79

Preţ EEEEE

Art. D.028.00 - Presofluxostat cu gestiune electronică pentru reglarea auto-matică a
presiunii în instalaţiile de apă aservite de electropompă şi pentru protecţia
împotriva lipsei de apă. Complet cu manometru. Legături: 1"M. x 1"M.
Alimentare: 220/240V. Protecţie IP65.
Funcţiuni: pornirea instantanee a pompei la deschiderea robinetului cu presiune diferenţială
minimă. Funcţionare continuă cu presiune constantă a pompei în faza de prelevare, cu eliminarea
pornirilor şi opririlor continue ale acesteia. Oprire automatică a pompei la încheierea utilizării sau
în caz de lipsă de apă. Protecţie. IP65. Temperatură max a apei: 60°C. Debit max: 10.000 l/h.
Presiune de pornire: 1,3÷2,5 bar. Presiune max de utilizare: 10 bar. Putere maximă a pompei:
220/240V - 1,5CV - 1,1 Kw.
Avantaje: Eliminarea oricărei aparaturi de protecţie şi control (plutitor, sonde, presostate).
Înlocuieşte complet sistemul tradiţional compus din presostat şi vas de expansiune.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 38,58 37,67

Art. D.029.00 - Presofluxostat "FLOW-COMPACT R" cu gestiune electronică pentru
reglarea automatică a presiunii în instalaţiile de apă aservite de electropompă şi
pentru protecţia împotriva lipsei de apă. Complet cu manometru. Legături: 1"M. x
1"M. Alimentare: 220/240V. Protecţie IP65.
Funcţiuni: pornirea instantanee a pompei la deschiderea robinetului cu presiune diferenţială
minimă. Funcţionare continuă cu presiune constantă a pompei în faza de prelevare, cu eliminarea
pornirilor şi opririlor continue ale acesteia. Oprire automatică a pompei la încheierea utilizării sau
în caz de lipsă de apă. Protecţie. IP65. Temperatură max a apei: 60C. Debit max: 10.000 l/h.
Presiune de pornire: 1,3÷2,5 bar. Presiune max de utilizare: 10 bar. Putere maximă a pompei :
220/240V - 1,5CV - 1,1 Kw.
Avantaje: Eliminarea oricărei aparaturi de protecţie şi control (plutitor, sonde, presostate).
Înlocuieşte complet sistemul tradiţional compus din presostat şi vas de expansiune.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 68,97 67,12
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Pompe de ridicare apă

Art. D.030
Art. D.031

Art. D.075.00Art. D.070

Art. P.712

Art. P.710

Art. P.710 - Pompă de ridicare periferică. 2 ani de garanţie.
Cu corp din fontă, rotor din bronz şi arbore din oţel inox. Aspiraţie maximă 8 m. Legături 1"F. x 1"F.
Alimentare: 230V, 50Hz. Monofază cu motoprotector termic încorporat.

10 20 25 30

1 10 32 24 19 15

P.710.05 0,37 0,5 51,94 49,28

10 20 35 50

1 10 61 61 37 22

P.710.10 0,75 1 77,69 73,70

Cod art.

Cod art.

KW HP

Prevalenţă manometrică H (m)

Debit lt./min.

KW HP

Prevalenţă manometrică H (m)

Debit lt./min.

Preţ EEEEE
pe cantitate ≥

Preţ EEEEE
pe cantitate ≥

Cod art.

Cod art.

Cod art.

KW HP

KW HP

KW HP

Art. P.712 - Pompă de ridicare centrifugă. 2 ani de garanţie.
Cu corp din fontă, rotor din bronz şi arbore din oţel inox. Aspiraţie maximă 8 m. Legături 1"F x 1"F.
Alimentare: 230V, 50Hz. Monofază cu motoprotector termic încorporat.

20 40 60 80

1 10 17 15 14 10

P.712.05 0,37 0,5 71,59 67,91

20 50 80 110

1 10 27 23 20 12

P.712.10 0,75 1 103,95 98,63

20 50 80 120

1 10 36 32 26 11

P.712.15 1,1 1,5 152,57 144,74

Prevalenţă manometrică H (m)

Debit lt./min.

Prevalenţă manometrică H (m)

Debit lt./min.

Prevalenţă manometrică H (m)

Debit lt./min.

Preţ EEEEE
pe cantitate ≥

Preţ EEEEE
pe cantitate ≥

Preţ EEEEE
pe cantitate ≥

Art. D.030 - Întrerupător de nivel cu plutitor cu izolaţie cablu din PVC.
Înveliş din plastic etanş cu microîntrerupător cu dublu efect (umplerea şi golirea). Sensibilitatea
maximă: 15 Amp. După normele CEE
Lungimea cablului 2 Metri 5 Metri

Cod art. D.030.15 D.030.50

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 15,83 15,43 20,69 20,17

Art. D.075.00 - Pachet de 3 sonde din oţel inox pentru regulatori electronici de nivel.

Preţ EEEEE 26,05

MARO

Schema de instalare

UMPLEREA
Plutitor

poziţie joasă:
contact
închis

Art. D.031 - Întrerupător de nivel cu plutitor cu izolaţie cablu din neopren.
Înveliş din plastic etanş cu microîntrerupător cu dublu efect (umplerea şi golirea).
Sensibilitatea maximă: 15 Amp. După normele CEE.
Lungimea cablului 2 Metri 5 Metri

Cod art. D.031.15 D.031.50

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 25,56 24,92 45,05 43,93

Art. D.070 - Aparat de reglat nivelul, electronic, potrivit pentru controlul nivelului
lichidelor conductoare. Este complet cu 3 sonde din oţel inox .

Protejează pompa din fântânile arteziane în cazul când lipseşte apa. Trebuie să fie folosit ca auxiliar
al contorului. 4 Amp. Alimentare electrică multi voltaj 24V - 240 V - 380 Vac. Poate fi folosit şi pentru
umplerea şi golirea rezervoarelor şi pentru comanda aparatelor de măsură.

Tipul   cu conductivitate normală      cu conductivitate joasă

Cod art. D.070.01 D.070.02

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 81,24 79,20 83,68 81,24

Funcţie de golire Funcţie de umplere

Utilizare fir NEGRUUtilizare fir NEGRU

GOLIREA
Plutitor poziţie
înaltă: contact

închis

ALBASTRU
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