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Art. E.604.12
Art. E.605.52

Elemente complementare

Art. E.606
180

Art. E.606  - Modul compus din 2 robineţi cu sferă cu manevrare cu şu-
rubelniţă de 1"M. x 1 1/2"F. rotative, complet cu 4 garnituri şi
un tub 1 1/2"M. x 1 1/2"M. pentru a compensa distanţa de la
pompă .

Cod art. E.606.12 E.606.00 E.606.18

Preţ EEEEE 44,32 46,42 67,04

130

_ _Tipul

Înălţimea de
compensaţie de la
pompă mm.

cu 2 manşoane
încorporate, 1 cu Ø int. 10

pentru sonda termică,
1 cu Ø int. 7 pentru

temostatul de siguranţă

Art. E.604.1 2 - Modul pentru conectarea distribuitorului la centrală, com-
pus dintr-un racord tip cot 2"M. cu ieşire de 1 1/2"F. şi
dintr-un racord tip cot prelungit (de 125 mm.) de 2"M.
cu ieşirea 1 1/2"F.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 85,99 83,27

Schema de instalare grupuri compuse

Schema de instalare grupuri simple
Temperatură înaltă

CENTRALĂ

Temperatură joasă

Temperatură înaltă

Temperatură joasă

Temperatură înaltă

CENTRALĂ

CENTRALĂ

Temperatură înaltă

Temperatură joasă

CENTRALĂ

Temperatură înaltă

Temperatură înaltă

Temperatură joasă Temperatură joasăTemperatură joasă

Temperatură înaltă

Temperatură
înaltă

CENTRALĂ

CENTRALĂ

Art. E.605.52 - Modul pentru conectarea distribuitorului la centrală
combinat cu grup de siguranţă pentru instalaţii de
încălzire cu circuit închis conform normelor DIN 4751.

Modulul este constituit din 2 racorduri tip cot 2"M. x 1 1/2"F. unul din aceste
racorduri cuprinde un corp central din alamă (E.060.12), un robinet de aerisire
automatic din alamă cu robinet de intercepţie (E.000.03 + E.005.03), o supapă
de siguranţă TÜV cu calibraj de 3 bar (E.016.32), un manometru cu scara de
0-6 bari (D.002.66) şi un robinet de descărcare (E.110.02).

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 189,45 183,48

Vizitaţi pagina
noastră de internet
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High temperature High temperature

BOILER
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Art. E.604.12
Art. E.605.52

Secondary Components

VISTO SERV srl BRAILA



87

Art. E.614

Art. E.608.10
Art. E.612.20

Art. E.609.99

Art. E.615.10 Art. E.619.02

Art. E.326.84

Art. E.326.84 - Modul compus din 2 tuburi flexibile din oţel inox DN 32, cu
lungimea de 1000 mm. ajustabili la măsura necesară pentru
conectarea centralei la distribuitor. Legături: 1 1/2"M. rotative
x 1 1/4"M. rotative. Presiune maximă 6 bar.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 217,57 210,70

Art. E.619.02 - Pereche de clame pentru fixarea la perete a distribuitorilor
E.600 (pag. 85).

Este compus din 2 clame grele cu distanţiator de reglare, dibluri şi şuruburi de fixare.

Preţ EEEEE/pereche 19,05

Art. E.607.12

Art. E.614  - Vană de amestec din fontă tip fluture, cu 4 căi, cu legături
paralele 1 1/2"M. x 1 1/2"F. rotative.

Permite instalarea sa cu legăturile la centrală dedesubt şi la instalaţie deasupra .

Model Fără servomotor Cu servomotor T.109.00 vezi p. 150

Cod art. E.614.12 E.614.62

Preţ EEEEE 91,18 322,02

Supapă
unidirecţională

Circuit  retur
de  joasă
temperatură

Circuit  retur
de  înaltă  temperatură

Reglare
termostatică

Circuit
tur  cu

temperatură
înaltă

Circuit tur cu
temperatură

joasă

By-pass
de  partea  centralei

Art. E.609.99   - Pereche de prelungitoare (Art. E.445.02 p. 59) pentru
robinetele cu sferă, pentru manevrări la instalaţiile cu
izolaţie.

Preţ EEEEE/pereche 8,67

Art. E.608.10 - Modul compus din 2 robineţi cu sferă de 1"F. x 1 1/2"F.
rotativi cu mâner fluture cu temometru, cu legături de
3/4"M. pentru o eventuală instalare a grupului diferenţial
(Art. E.615.10). Grupul cuprinde şi 2 dopuri de 3/4"F.

Unul din aceşti robineţi este de tipul E.432.90 (p. 61) cu robinet de reţinere
încorporat. Acesta din urmă împiedică atât circulaţia naturală cât şi interferenţa
între diverse pompe.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 98,87 91,18

Art. E.607.12 - Modul de bază compus din vană de amestec termo-
statică de reglare a temperaturii (Art. T.133.10 p. 156)
montată pe elementul modular integrabil cu legături
paralele de tur şi retur 1 1/2"M. pe partea inferioară a
centralei şi 1 1/2"F. rotativă pe partea superioară a
instalaţiei. Înălţimea: 110. Interaxă: 125. Este completat
cu by-pass inferior reglabil la punct fix pentru circuitul
centralei, în cazul în care grupul de reglare ar fi instalat
pe centrala de perete ori centrală cu circulator. În acest
mod se evită arderea circulatorului şi se elimină
problemele de condens în centrală.

Câmp de reglare: 20°C÷70°C.

Preţ EEEEE 274,90

Art. E.615.10 - Modul de eliminare a suprapresiunilor compus din
supapă diferenţială Art. P.300.03 (p. 77) de 3/4"F., tub de
cupru cu diametru 18 şi racorduri rapide necesare prin
comprimare pentru conectarea la modulul E.608.10.

Calibrarea supapei vine efectuată ducând indicatorul în apropierea valorii arătate pe
scara gradată imprimată pe corpul supapei.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 114,35 110,75

Art. E.612.20 - Pereche de dopuri terminale 2"F. pentru distribuitor
tipul E.600 la pag. p. 85 (n. 2 G.150.20 p. 43).

Preţ EEEEE/pereche 26,93
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Schimbători cu efect instantaneu

Art. S.003
CARCASĂ
Art. S.004.00 - Vezi pag. 89.

Art. S.025
CARCASĂ
Art. S.026.00 - Vezi pag. 89.

Art. S.025 - Încălzitor de apă instantaneu cu plăci din inox demontabile.
Permite producerea instantanee de apă caldă menajeră. Datele specificate mai jos sunt calculate în funcţie de următoarele temperaturi: circuitul primar 80/60°C, circuitul
secundar 15/50°C. Legături inox.

   Circuit secundar Circuit primar

Debit Temperatură Absorbţie   Pierdere de

lt./h a 50°C. de intrare cal/h KW   sarcină Kpd

S.025.21 125P13 3/4" M. 514 15° 18.000 21 15 438,50

S.025.25 125P15 3/4" M. 600 15° 21.000 24 15 471,17
S.025.31 125P19 3/4" M. 915 15° 32.000 37 21 536,49

S.025.13 510P7 1 1/4" M. 1.285 15° 45.000 52 32 677,24
S.025.15 510P9 1 1/4" M. 1.857 15° 65.000 75 38 727,52

S.025.19 510P13 1 1/4" M. 2.571 15° 90.000 104 33 828,07

S.025.17 510P17 1 1/4" M. 3.285 15° 115.000 133 31 928,62
S.025.20 510P21 1 1/4" M. 4.000 15° 140.000 162 30 1.029,18

S.025.29 510P29 1 1/4" M. 5.400 15° 190.000 221 31 1.232,00
S.025.33 510P33 1 1/4" M. 6.006 15° 210.000 244 30 1.332,55

S.025.35 510P35 1 1/4" M. 6.292 15° 220.000 255 30 1.382,82

S.025.37 510P37 1 1/4" M. 6.578 15° 230.000 267 30 1.433,10
S.025.41 510P41 1 1/4" M. 7.150 15° 250.000 290 30 1.533,65

S.025.45 510P45 1 1/4" M. 7.722 15° 270.000 313 30 1.634,20

S.025.49 510P49 1 1/4" M. 8.580 15° 300.000 340 33 1.734,75

Legături
circuit primar
şi secundar

Preţ EEEEECod art.              Tip

SWEP

Art. S.003 - Schimbător de apă instantaneu cu plăcuţe de inox AISI 316 sudate.
Pentru echiparea centralelor care produc apă caldă menajeră. Pentru o aplicare singulară sau legată în paralel pentru orice necesitate de producţie de apă caldă.
Legături: primară 3/4"M. x 3/4"M., secundară 1/2"M. x 1/2"M. Presiune max. 10 bar. Datele specificate mai jos sunt calculate în funcţie de următoarele temperaturi:
circuitul primar 80/60°C, circuitul secundar 15/50°C.

S.003.04 BP 10 14 860 30.100 35 2,6 190 154 40 83 39,9 114,76 109,01
S.003.06 BP 10 16 984 34.100 40 2,6 190 154 40 83 44,6 122,21 116,10
S.003.12 CB 14-12 12 738 25.800 30 2,5 208 172 42 78 36,2 81,16 77,10
S.003.14 CB 14-14 14 860 30.100 35 2,6 208 172 42 78 40,9 88,12 83,71
S.003.16 CB 14-16 16 984 34.400 40 2,6 208 172 42 78 45,6 129,13 122,67
S.003.18 CB 14-18 18 1.110 38.700 45 2,6 208 172 42 78 50,3 142,77 138,61

S.003.20 CB 14-20 20 1.230 43.000 50 2,7 208 172 42 78 55 164,18 167,37
S.003.30 E5N/12 12 572 20.000 23,26 0,8 192 154 40 70 27,6 89,01 84,56
S.003.24 E5N/14 14 687 24.000 27,91 0,8 192 154 40 70 32,2 106,36 101,04

S.003.26 E5N/16 16 800 28.000 32,56 1,0 192 154 40 70 36,8 108,86 103,42

Preţ EEEEE/cantitate ≥

1            5
Constructor Cod art. Tip

Circuit secundar

Circuit primar

Circuit secundar
Debit lt./h 50°C

Număr
plăcuţe

Pierdere
de sarcină

Dimensiuni

A B C D   E

Absorbţie

Cal/h      Kw

ALFA
LAVAL

D C

E
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Art. C.095 Art. C.096

Anozi de schimb pentru încălzitori

Art. C.050

Pentru gama de schimbători ca piese de schimb
pentru centrale vedeţi pag. 195 .

Pentru vane de amestec pentru apă caldă menajeră
vedeţi pag. 106.

Art. S.040 Art. S.042

Art. S.004 Art. S.026.00

Art. S.004.00 - Carcasă de izolare termică din polistirol pentru
schimbători de căldură cu efect instantaneu cu plăci.

Tipul pentru: ALFA LAVAL: S.003.12 - S.003.14 - S.003.16 - S.003.18 -
S.003.20 - Pentru SWEP: S.003.30 - S.003.24 - S.003.26

Preţ EEEEE 15,71

Art. S.042 - Presostat diferenţial pentru trecerea apei, de mici şi mari dimen-
siuni, din alamă.

Cu trecere integrală, completat cu regulator de debit şi 2 microîntrerupătoare cu
contacte în comutare de 10 A.

Diam. Ø 3/4" F. 1" F. 1 1/4" F. 1 1/2" F. 2" F.

Cod art. S.042.03 S.042.10 S.042.14 S.042.12 S.042.20

Preţ EEEEE 127,70 140,32 158,13 172,25 217,26

Art. S.040 - Presostat diferenţial din alamă.

Legături 1/2"M. x 1/2"M. 3/4"M. x 1/2"M.

Tip SFP1 SFP2 SBP/1

Complet cu: 1 microîntrerupător 2 microîntrerupătoare 1 microîntrerupător

Cod art. S.040.01 S.040.00 S.040.03

Preţ EEEEE 66,14 69,96 69,96

Art. S.026.00 - Carcasă de izolare termică din polistirol pentru izolarea termică
a schimbătorilor cu plăci art. S.025.

Cod art. Pentru schimbătorii: Preţ EEEEE

S.026.00 S.025.21-S.025.25-S.025.31 14,27

Art. C.096 - Set de 5 dopuri zincate pentru inserţia anodului de
magneziu în încălzitori şi boilere. Legături M. 8 x 1 pentru
inserţia anodului.

   Preţ EEEEE/cantitate ≥

1 set 5 seturi

C.096.02 1/2" M. M 4 x 0,7 9,90 9,42

C.096.03 3/4" M. M 8 15,36 14,63

C.096.10 1" M. M 8 25,09 23,90

Racord
Ø

Cod art. Filet
de inserţie

Art. C.095 - Set de 5 anozi de schimb din aliaj de magnesiu pentru
protecţia catodică a încălzitorilor şi boilerelor.

                        Preţ EEEEE/cantitate ≥

1 set 5 seturi

C.095.16 16 M 4 x 0,7 600 40,44 38,51

C.095.30 22 M 8 300 30,35 28,91

C.095.40 22 M 8 400 35,33 33,64

C.095.50 22 M 8 500 48,86 46,52

Cod art. Diametru
Ø

Legătură
filet Lungime mm.
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Aparate pentru detectarea pierderilor de gaz şi oxid de carbon CO

Art. B.054 - Art. B.055

Cu ieşiri conectate în paralel
pentru electrosupapă.

Art. B.052.20

Art. B.053 Art. B.058.90

Art. B.050

Art. B.051.90

Art. B.045

Art. B.050 - Dispozitiv pentru detectarea pierderilor de gaz, cu alarmă acustică şi releu.
Emite un semnal sonor şi poate comanda o eventuală electrosupapă de închidere, extractor, sirenă
etc. Înveliş de culoare albă. Alimentare 230 Vac. Contacte în comutare şi adecvate pentru elec trosupape
deschise în mod normal (N.O.) şi închise în mod normal (N.C.).
Model pentru Gaz metan Gaz GPL

Cod art. B.050.24 B.050.25

Cant. de achiziţie ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 110,16 107,27 110,16 107,27

Art. B.055 - Elecrosupapă pentru gaz deschisă în mod normal, cu rearmare manuală (N.O.).
230 V - 50 Hz. Primind un impuls electric, electrosupapa se închide. Instalarea acestei supape poate
fi îmbinată cu Art. B.045, B.050, B.051.90 şi B.052.20. Presiune max 500 mbar.

Diametru Ø 1/2" F.F. 3/4" F.F. 1" F.F. 1 1/4" F.F. 1 1/2" F.F. 2" F.F.

Cod art. B.055.02 B.055.03 B.055.10 B.055.14 B.055.12 B.055.20

Preţ EEEEE 49,74 54,71 59,68 98,14 95,82 152,19

Diametru Ø              cu flanşă DN 65                           cu flanşă DN 80

Cod art. B.055.65 B.055.80

Preţ EEEEE 420,07 437,14
N.B.: Pentru contraflanşe vezi art. V.150 la pag. 45.

PN 16
UNI 2282

PN 16
UNI 2282

Art. B.053 - Senzor de prezenţă gaz cu dizlocare telecomandată pentru centrală B.052.20.

Model pentru Gaz metan Gaz GPL

Cod art. B.053.24 B.053.25

Preţ EEEEE 94,15 94,15

Art. B.058.90 - Sirenă de semnalare a intervenţiei pentru centrale termice şi alte aplicări
industriale.

Semnal acustic modulat de înaltă densitate. Completată cu un bec de 10 W. Alimentare 230 V.
Preţ EEEEE 121,85

Art. B.054 - Elecrosupapă pentru gaz închisă în mod normal, cu rearmare manuală (N.C.).
230 V - 50 Hz. Închidere mecanică în caz de lipsă de curent. Instalarea acestei supape poate fi
îmbinată cu Art. B.045, B.050, B.051.90 şi B.052.20. E necesară intervenţia manuală pentru reactivarea
electrosupapei. Presiune max 500 mbar.

Diametru Ø 1/2" F.F. 3/4" F.F. 1" F.F. 1 1/4" F.F. 1 1/2" F.F. 2" F.F.

Cod art. B.054.02 B.054.03 B.054.10 B.054.14 B.054.12 B.054.20

Preţ EEEEE 62,67 67,89 79,17 139,26 142,57 182,98

Diametru Ø cu flanşă DN 65       cu flanşă DN 80

Cod art. B.054.65 B.054.80

Preţ EEEEE 452,59 452,59
N.B.: Pentru contraflanşe vezi art. V.150 la pag. 45.

PN 16
UNI 2282

PN 16
UNI 2282

Art. B.045 - Dispozitiv pentru detectarea pierderilor de gaz de incastrat cu alarmă
acustică şi releu.

Poate fi combinat cu cutii de incastrare mai extinse de 3 module. Emite un semnal sonor şi poate
comanda o eventuală electrosupapă de închidere, extractor, sirenă etc. Alimentare 230 Vac.
Contacte în comutare şi adecvate pentru electrosupape deschise în mod normal (N.O.) şi închise
în mod normal (N.C.).
Model pentru Gaz metan Gaz GPL

Cod art. B.045.24 B.045.25

Cant. de achiziţie ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 113,50 110,51 113,50 110,51

2

2

1

1 - Electrosupapă Art. B.055
2 - Detector de gaz Art. B.050.24

Art. B.052.20 - Centrală de depistare a pierderilor de gaz "Gaz Control 4D" cu 4
senzori teleghidaţi specifici pentru diferite tipuri de gaz.

Unitate de control, furnizată de releu pentru a comanda o eventuală electrosupapă, sirenă etc. De
conectat la 4 senzori specifici Art. B.053. Poate comanda o eventuală electrosupapă de închidere,
extractor, sirenă etc. Alimentare 230 VCA. Contacte în comutare şi adecvate pentru elec trosupape
deschise în mod normal (N.O.) şi închise în mod normal (N.C.) .

Preţ EEEEE 321,84

Art. B.051.90 - Dispozitiv pentru detectarea prezenţei oxidului de carbon CO, cu alarmă
acustică şi releu.

Emite un semnal sonor şi poate comanda o eventuală electrosupapă de închidere, extractor, sirenă
etc. Înveliş de culoare albă. Alimentare 230 Vac. Contacte în comutare şi adecvate pentru electrosupape
deschise în mod normal (N.O.) şi închise în mod normal (N.C.) .

Preţ EEEEE 174,61
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