
EVK 401 controler digital cu o singura ie[ire

1.Instalarea instrumentului
Pentru montarea controlerului decupa]i 71x29 mm din tabloul de comand\, dup\ care se fixează cu un dispozitiv 

de prindere cu clicket .
Nu instala]i instrumentul `n apropierea surselor de c\ldur\, a c^mpurilor 

magnetice, `n b\taia razelor solare, `n medii umede, praf sau `n locuri cu vibra]ii sau [ocuri mecanice.
Conectarea electric\

 nu ac]iona]i asupra instrumentului cu [urubelni]e electrice sau 
pneumatice
 dac\ muta]i instrumentul dintr-un loc rece `ntr-un loc cald
 astepta]i aproximativ o or\ pentru a preveni apari]ia condensului 
`n interiorul instrumentului.
 verificati tensiunea de alimentare
 deconecta]i aparatul de la sursa de alimentare 
`nainte de a interveni.

2.AFI{ARE
~n timpul func]ion\rii normale instrumentul arat\ temperatura din camer\.

3. FUNC}IONAREA
3.1 Func]ionarea instrumentului depinde de parametrul r5
3.2 Func]ionarea cu parametrul r5 = 0 ( RACIRE )

3.3 Func]ionarea cu parametrul r5 = 1 ( ~NC|LZIRE )
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4.SET|RI

4.1Modificarea setpoint-ului (temp de lucru)
Verifica]i dac\ nu ruleaz\ alte proceduri

ap\sa]i  LED out1 va clipi

ap\sa]i  sau  timp de 15 s apoi verifica]i / modifica]i valorile parametrilor r1 [i r2

ap\sa]i sau nu faceti nimic timp de 15 s
Modificarea temperaturii de lucru (setpoint) se poate face [i prin parametrul SP

4.2Introducerea parolei si modificarea parametrilor de lucru
Dac\ dori]i s\ ave]i acces la procedura de setare a parametrilor:
Verifica]i dac\ nu ruleaz\ alte proceduri
Introducerea parolei:

ap\sa]i tastele  [i  concomitent (amindoua odata) timp de 4 s; instrumentul va ar\ta “PA”

ap\sa]i tasta  

ap\sa]i tasta   pina ajungeti la valoarea “-19”

ap\sa]i tasta  sau nu face]i nimic timp de 15 s

ap\sa]i tastele  [i  concomitent (amindoua odata) timp de 4 s; instrumentul va ar\ta  “SP” (din acest 
moment sunteti in parametrii termostatului, cu posibilitatea de a ii modifica)
Selectarea parametrilor:

ap\sa]i  sau 
Modificarea parametrilor

ap\sa]i 

ap\sa]i  sau  `n timp de 15 s

ap\sa]i sau nu faceti nimic timp de 15 s

Pentru a iesi din set\ri ap\sa]i  [i  timp de 4 s sau nu face]i nimic timp de 60 s.
Inchideti si deschideti instrumentul dupa modificarea parametrilor.

4.3Revenirea la valorile ini]iale ale parametrilor
Verifica]i dac\ nu ruleaz\ alte proceduri

ap\sa]i  [i  timp de 4 s; instrumentul va ar\ta  “PA”

ap\sa]i 

ap\sa]i  sau  `n timp de 15 s [i seta]i “743”

ap\sa]i sau nu faceti nimic timp de 15 s

ap\sa]i  [i  timp de 4 s; instrumentul va ar\ta  “dEF”

ap\sa]i 

ap\sa]i  sau  `n timp de 15 s [i seta]i “149”

ap\sa]i sau nu face]i nimic timp de 15 s; instrumentul va ar\ta  “dEF” clipind timp de 4s dup\ care 
instrumentul va renun]a la procedur\.

Inchide]i [i deschide]i instrumentul dup\ modificarea parametrilor.
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5.Semnaliz\ri

Ledul Semnifica]ia

Out1

Ledul compresorului
-dac\ este aprins, compresorul este în func]iune
-dac\ semnalizeaz\:
  -modificarea setpoint-ului este `n derulare
  -protec]ia compresorului este `n derulare (parametrii C0; `nt^rzierea pornirii compresorului de la 
eroarea sondei din camera este de 2 min)

Ledul pentru alarme
-dac\ este aprins o eroare este semnalizat\

Ledul pentru grade CELSIUS
-dac\ este aprins unitatea de m\sura pentru temperatur\ este `n grade CELSIUS 
(parametrul P2)

Ledul pentru grade FAHRENHEIT
-dac\ este aprins unitatea de m\sura pentru temperatur\ este `n grade FAHRENHEIT 
(parametrul P2)

6.Alarme

Dup\ remedierea defec]iunii instrumentul va reintra `n regimul de lucru.

7.Date tehnice
Cutia: gri 
Protec]ia frontală: IP65
Conexiunile: blocatoare cu [urub
Temperatura ambiant\: de la 0 la 55˚C (10…90% umiditate relativ\ f\r\ a condensa)
Alimentare: 230Vac, 50/60Hz, 3VA
Intr\rile sondelor: una (sonda din incint\) pentru sonde PTC/NTC
Domeniul de lucru: de la -50 la 150˚C pentru sonda PTC [i de la -40 la 105˚C pentru sonda NTC
Ie[iri: un releu de 16A la 250Vac pentru compresor de 1/2 CP la 230Vac (contact 

interschimbabil) CURENTUL MAXIM PERMIS ESTE DE 10A

Codul Cauze Remedii Efecte

Pr1
Alarma sondei din incint\

-nu corespunde modelul 
sondei pe care a]i conectat-o

-verifica]i parametrul P0
-verifica]i integritatea sondei
-verifica]i conectarea între instrument [i 
sond\
-verifica]i temperatura în camer\

-compresorul va 
fi oprit
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8.Temperatura de lucru [i configura]ia parametrilor 
8.1 Temperatura de lucru (setpoint)
Afi[aj Min. Max. U.M. Predef. Temperatura de lucru

r1 r2 ˚C/°F(1) 0.0  temperatura de lucru (setpoint)

8.2 Configura]ia parametrilor
Afi[aj Min. Max. U.M. Predef. Temperatura de lucru
SP r1 r2 ˚C/°F(1) 0.0  temperatura de lucru (setpoint)

Afi[aj Min. Max. U.M. Predef. Regulator
CA1 -25.0 25.0 ˚C/°F(1) 0.0 calibrarea sondei

P0 0 1 …… 1 Tipul sondei: 0 = PTC / 1= NTC

P1 0 1 …… 1 Afisare cu zecimale 1 = DA

P2 0 1 …… 0 Unitatea de m\sur\ a temperaturii: 0 = °C / 1 = °F (2)

r0 0.1 15.0 ˚C/°F(1) 2.0 histeresis (valoare diferenţial\, depinde de temp de lucru)

r1 -99 r2 ˚C/°F(1) -50.0 valoarea minim\ pe care o pute]i desemna temp de lucru

r2 r1 (3) ˚C/°F(1) 50.0 valoarea maxim\ pe care o pute]i desemna temp de lucru 

r5 0 1 …… 1 (4) Mod func]ionare 0 = racire ; 1 = `nc\lzire

Afi[aj Min. Max. U.M. Predef. Protec]ia compresorului

C0 0 240 min 0
timpul de înt^rziere minim între momentul în care porni]i 
instrumentul [i prima pornire a compresorului

(1) unitatea de m\sur\ depinde de parametrul P2
(2) regleaz\ parametrii instrumentului conform modific\rilor parametrului P2
(3) valoarea depinde de parametrul P2 ( 150.0° sau 300°F )
(4) valoarea depinde de codul instrumentului C = r\cire r5=0

       H = `nc\lzire r5=1
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