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Instalare 

1. Unde şi cum să montaţi staţia radio CB mobilă 

a) Este recomandat să alegeţi cea mai potrivită poziţie dintr-un punct de vedere simplu şi practic. 

b) Staţia radio CB nu trebuie să deranjeze şoferul sau pasagerii. 

c) Ţineţi minte să asiguraţi diferite fire pentru trecere şi protecţie (ex. cablul pentru alimentare, 

antenă, accesorii) astfel încât acestea să nu dăuneze sub nici o formă conducerii autovehiculelor. 

d) Pentru instalarea echipamentului, folosiţi suportul şi holtzşuruburile furnizate (diametru de 

5mm). Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul electric al vehiculului în timp ce faceţi găurile în 

bord. 

e) Nu uitaţi să introduceţi garniturile de etanşare din cauciuc între staţia radio CB şi suport, 

întucât acestea au un efect de absorbţie a şocurilor, care permite o orientare uşoară şi o fixare 

strânsă a setului. 

f) Alegeţi locul în care să amplasaţi suportul microfonului şi verificaţi ca firul microfonului să 

ajungă până la şofer fără a deranja funcţiile de control ale vehiculului. 

 

 

2. Instalarea antenei 

a) Alegerea antenei: 

Pentru staţiile radio CB, cu cât este mai lungă antena, cu atât sunt mai bune rezultatele obţinute. 

Furnizorul dvs vă poate ajuta pentru a alege înălţimea antenei. 

b) Antena cu magnet 

- trebuie fixată pe vehicul în locul în care există cea mai mare suprafaţă metalică plană, departe 

de ştergătoarele pentru parbriz; 

- există două tipuri de antene: antene deja reglate, care se folosesc, de regulă, pe suprafeţe plane 

bune (ex. plafonul maşinii sau portbagaj) şi antene ajustabile, ce oferă o bandă de frecvenţe mai 

mare şi pot fi folosite pe o suprafaţă mai mică; 

 

În cazul antenelor care se fixează prin găurirea suprafeţei, este nevoie de un contact bun între 

antenă şi suprafaţa de fixare. Pentru a obţine acest lucru, este recomandat să zgâriaţi uşor 

suprafaţa unde vor fi plasaţi şurubul şi şaiber grover-ul. 

- aveţi grijă să nu perforaţi sau să aplatizaţi cablul coaxial (întrucât apare riscul prăbuşirii şi/sau 

scurtcircuitării sistemului); 

- conectaţi antena în mufa specială de pe panoul din spate. 

 

c) Antena cu prindere fixă: 

Antena fixă ar trebui instalată într-un loc cât mai liber posibil. Dacă este fixată pe un arbore, 

probabil va fi nevoie să o ancoraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare (este recomandat să 

cereţi ajutorul unui specialist). Toate antenele şi accesoriile sunt concepute astfel încât să ofere 

eficienţă maximă fiecărei staţii radio CB din gama de frecvenţă. 
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3. Alimentare 

Staţia radio Avanti Beta este prevăzută cu protecţie împotriva unei inversiuni de 

polaritate. Cu toate acestea, este recomandat să verificaţi toate conexiunile înainte de a porni 

staţia. Echipamentul dvs trebuie să fie alimentat cu un curent continuu de 12V (A). În prezent, 

majoritatea maşinilor şi autocamioanelor au o bornă negativă. Acest lucru se poate verifica prin 

asigurarea că borna negativă a bateriei este conectată fie la blocul motor, fie la şasiu. Dacă 

situaţia este alta, recomandăm să consultaţi furnizorul. 

Avertisment:  În general, autocamioanele au două baterii care furnizează un voltaj de 

24V, ceea ce înseamnă că va fi necesară introducerea unui convertor de la 24V la 12V în 

circuitul electric. Este necesară efectuarea următorilor paşi, cu cablul de alimentare deconectat de 

la set: 

a) Verificaţi dacă bateria este de 12 volţi. 

b) Localizaţi borna negativă şi borna pozitivă ale bateriei („+” este roşu, iar „–” este 

negru). Dacă este nevoie de un cablu de alimentare mai lung, recomandăm să folosiţi 

acelaşi tip de cablu sau unul mai bun. 

c) Este necesar să conectaţi staţia radio CB la bornele (+ şi –) permanente. Vă 

recomandăm să conectaţi cablul de alimentare direct la baterie (întrucât conectarea 

cablului staţiei radio CB la cablul radio sau alte părţi ale circuitului poate, în unele 

cazuri, să crească posibilitatea de apariţie a  interferenţelor). 

d) Conectaţi firul roşu (+) la borna pozitivă a bateriei şi firul negru (–) la borna negativă. 

e) Conectaţi cablul de alimentare la staţia radio CB. 

 

Avertisment: Nu înlocuiţi niciodată siguraţa originală (10A) cu una de o valoare diferită. 
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4. Operaţii de efectuat înainte de prima utilizare a setului  

(fără a folosi butonul PTT al microfonului) 

a) conectaţi microfonul; 

b) verificaţi conexiunile antenei; 

c) deschideţi sistemul prin rotirea în sensul acelor de ceasornic a butonului pentru volum; 

d) rotiţi butonul SQ la minim; 

e) alegeţi un nivel confortabil al volumului; 

f) selectaţi canalul 20@D folosind tastele UP sau DN. 

 

5. Ajustare SWR (raport de unde staţionare) 

 

Avertisment: Această etapă trebuie efectuată la prima utilizare a staţiei radio CB (sau dacă 

repoziţionaţi antena). Ajustarea trebuie făcută într-o zonă fără obstacole. 

Inainte de a emite, antena trebuie conectata la un analizor de antena pentru verificarea 
SWR (Standing Wave Radio), valoarea în urma măsurării ar trebui să fie cât mai aproape de 1; 
dacă situaţia este alta, reajustaţi antena pentru a obţine un rezultat cât mai aproape de valoarea 1. 
Nerespectarea acestei cerinţe,folosirea unui SWRmai mare  poate duce la distrugerea staţiei de 
emisie-receptie, lucru care nu este acoperit de garanţie 
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Instrucţiuni de folosire Staţie radio CB 

 

 

 

1. Pornit/Oprit şi Volum 

a) Pentru a porni staţia, rotiţi butonul (1) în sensul acelor de ceasornic. 

b) Pentru a creşte nivelul volumului, continuaţi să rotiţi butonul în acelaşi sens. 

2. Squelch manual şi Squelch automat 

a) Rotiţi butonul SQ (2) in sensul acelor de ceasornic pâna în punctul în care dispare tot 

zgomotul de fundal. Acest buton este pentru reglaj fin şi, prin urmare, dacă setaţi funcţia SQ la 

maxim (complet în sensul acelor de ceasornic), staţia radio poate recepta doar semnalele 

puternice. 

b) Pentru a activa funcţia ASQ (control automat al squelch-ului), rotiţi butonul SQ în sens invers 

acelor de ceasornic, până când se afişează pe ecranul staţiei „ASQ”. 

3. Mufă pentru microfon 
Pentru conectarea unui microfon cu 4 pini. 

4. LCD  
Pe ecranul LCD sunt afişate numărul canalului, statusul TX/RX, modul, puterea H/L etc. 
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5. Culoare Ecran 
Folosind această tastă (5) puteţi selecta una dintre cele şapte culori de iluminare a ecranului sau 

modul de afişare fără lumină de fundal. Apăsaţi tasta pentru a accesa funcţia, apoi apăsaţi din 

nou pentru a selecta modul de iluminare dorit. 

6. Scanare automată 
Pin apăsarea tastei SC (6), activaţi funcţia SCAN. Înainte de activarea funcţiei SCAN, rotiţi 

butonul SQ în sensul acelor de ceasornic până când zgomotul de fundal este eliminat. Apăsaţi 

tasta SC şi staţia va scana automat toate canalele. Pe ecran va fi afişată pictograma SC. 

Atunci când este detectat un semnal, scanarea se opreşte la acesta. Astfel, se poate primi apelul şi 

se poate transmite pe acest canal prin apăsarea butonului PTT (de pe microfon). Dacă nu se 

detectează nici o transmisie sau nici un semnal pe canalul respectiv timp de 5 secunde, staţia va 

începe să scaneze din nou. Pentru a dezactiva funcţia SCAN, apăsaţi tasta SC sau butonul PTT. 

7. Canal Prioritar 9/19 
Apăsaţi tasta CH9 (7) pentru a selecta canalul prioritar 9. Apăsaţi din nou pentru a selecta 

canalul prioritar 19. 

8. Selector canale 
Toate canalele pot fi selectate cu ajutorul tastelor UP sau DN (8). Canalul ales este afişat pe 

ecranul staţiei. În timpul comunicării, atât emiţătorul cât şi receptorul trebuie să fie pe acelaşi 

canal şi să folosească aceeaşi modulaţie. 

10. Proceduri pentru emitere 
Pentru a emite, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PTT (A), iar pe ecran va fi afişată pictograma TX. 

Pentru cea mai bună calitate a sunetului, vorbiţi cu un ton normal de la o distanţă de 5-10 cm de 

microfon. Dacă vorbiţi prea tare, pot să apară distorsiuni care vor face semnalul dificil de înţeles. 

La încheierea transmiterii, eliberaţi butonul PTT şi staţia radio va reveni în modul de recepţie. 

11. Resetare 

Pentru a reseta, porniţi staţia apăsând tasta CH9 (7) în acelaşi timp. Astfel, se activează toate 

setările din fabrică. 

12. Mufă difuzor extern 
Staţia radio este prevăzută cu o mufă de 3,5mm (D), pe panoul din spate, pentru conectarea unui 

difuzor extern cu impedanţă de 4-8Ω. 
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Specificaţii 

 

 

GENERALE 

Modulaţie FM 

Gama de frecvenţă 26,965 – 27,405MHz 

Impedanţă antenă 50 Ω 

 
Alimentare 13,2V 

 
Dimensiune 150x140x41mm 

 
Greutate 761 g 

 
EMIŢĂTOR  

Eroare frecvenţă +/- 300HZ 

Putere de ieşire 1W/10W (avg. 8W) 

Interferenţe emisie < 4nW (-50dBm) 

Raspuns audio de la 300Hz la 3KHz în FM 

Putere de emisie în canalul adiacent < 20uW 

Sensibilitate microfon 3mV 

Tensiune maximă max 3A 

Distorsiune modulată a semnalului < 5% 

RECEPTOR 

Sensibilitate maximă 20dB sinad 0,8uV -113 dBm  FM 

Raspuns frecvenţă de la 300Hz la 3KHz în FM 

Selectivitate a canalului adiacent 60dB  

Putere audio maximă 3W 

Sensibilitate Squelch minim 0,2uv -120 dBm; maxim 1mV -47 dBm 

Tensiune maximă 0,3A nominal/1,2A maxim 

 

 

La 4Ω, difuzorul poate fi de 4W. Atunci când este conectat difuzorul extern, difuzorul încorporat 

este dezactivat automat. 

 

 


