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12.51 INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 
GIORNALIERO /    SETTIMANALE 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DISPLAY
A Funzione COPIA
B Menú di programmazione
C Giorno della settimana (1: LUN ... 7: DOM)
D D: giorno - H: ora - Y: anno - M: minuti / mese
E Ora
F Modalitá  MANUALE
G Prodotto non alimentato; funzionamento tramite batteria
H Stato del contatto
I Stato / programmazione cavalieri

(nero: ON - bianco: OFF)

IMPOSTAZIONI
3a Configurazione:

- Pr 1: programmazione GIORNALIERA
- Pr 7: programmazione SETTIMANALE
- Y=anno; D, M= giorno, mese; H, M= ora, minuti
- EU on: cambio ora legale / solare attivata
- EU off: cambio ora legale / solare disattivata

3b Programmazione GIORNALIERA
esempio: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programmazione SETTIMANALE
esempio: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Funzione COPIA (esempio)
3e Impostazione modalità MANUALE ON

(attivazione fig.1/disattivazione fig.2)
3f Impostazione modalità MANUALE OFF

(attivazione fig.1/disattivazione fig.2)

Sostituzione batteria
BATTERIA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.

NOTA
Display retroilluminato.
Intervallo minimo di programmazione: 30 min.
Durata batteria: 6 anni.
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12.51 DIGITAL TIME SWITCH DAILY / WEEKLY 
PROGRAMMING

WIRING DIAGRAM

DISPLAY LEGEND
A COPY function
B Programming
C Day of the week (1: MON ... 7: SUN)
D D: day - H: time - Y: year - M: minutes/month
E Time
F HAND mode
G Time switch without power supply; powered by battery
H Current contact state
I Current state / programming of the segments

(black square: ON - white square: OFF)

SETTINGS
3a Setup:

- Pr 1: DAILY program
- Pr 7: WEEKLY program
- Y=year; D, M= day, month; H, M= time, minutes
- EU on: european summer time enabled
- EU off: european summer time disabled

3b DAILY program 
example: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c WEEKLY program
example: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d COPY function (example)
3e MANUAL ON mode setting (activate fig.1/deactivate fig.2)
3f MANUAL OFF mode setting (activate fig.1/deactivate fig.2)

Battery replacement
BATTERY CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
Dispose of batteries according to local regulations.

NOTE
Back- light display.
Minimum switching interval: 30 min.
Power back-up (Battery life): 6 years.
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12.51 INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL 
JOURNALIER/HEBDOMADAIRE

SCHEMA DE RACCORDEMENT

DESCRIPTION ECRAN
A Fonction COPIE
B Menu de programmation
C Jour de la semaine (1: LUN...7:DIMANCHE)
D D: jour - H: heure - Y: année - M: minutes/mois
E Heure
F Mode Manuel
G Produit non raccordé au secteur; fonctionnement sur pile
H Etat du contact
I Etat/ programmation des cavaliers (noir:On-blanc:OFF)

REGLAGES
3a Configuration:

- Pr 1: programmation JOURNALIERE
- Pr 7: programmation HEBDOMADAIRE
- Y=année; D, M= jour, mois; H, M= heure, minutes
- EU on: changement de l'heure légale/solaire active
- EU off: changement de l'heure légale/solaire désactivé

3b Programmation JOURNALIERE 
exemple: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programmation HEBDOMADAIRE 
exemple: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Fonction COPIE (exemple)
3e Réglage mode MANUEL ON (activation fig.1/ désactivation fig.2)
3f Réglage mode manuel OFF (activation fig1/ désactivation fig.2)

Remplacement piles
PILES CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.

NOTA
Ecran rétro éclairé.
Intervalle minimum de programmation: 30 min.
Durée de la pile: 6 ans.
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DEUTSCH

12.51 DIGITALE ZEITSCHALTUHR MIT TAGES – UND
WOCHENPROGRAMM 

ANSCHLUSSBILD

DISPLAY-ANZEIGE (Symbol-Erklärung)
A Kopier-Modus
B Programmier-Modus
C Wochentag (1: Mo….7: So)
D D: Tag - H: Stunde - Y: Jahr - M: Monat/Minute
E Aktuelle - / Eingestellte Uhrzeit
F Hand-Modus
G Zeitschaltuhr ohne Versorgungsspannung (Batterie-Betrieb)
H Aktueller Zustand des Ausgangskontaktes (Offen / Geschlossen)
I Aktueller Zustand der programmierten Zeiten

(dunkele Segmente: EIN / helle Segmente: AUS)

PROGRAMMIERUNG
3a Programm-Eingabe:

- Pr 1: Tagesprogramm
- Pr 7: Wochenprogramm
- Y=Jahr; D, M= Tag, Monat; H, M= Stunde, Minute
- EU on: Europäische Sommerzeit aktiviert
- EU off: Europäische Sommerzeit deaktiviert

3b Eingabe des Tagesprogramms
Beispiel: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Eingabe des Wochenprogramms
Beispiel: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Kopier-Modus (Beispiel)
3e Hand-Modus „EIN“ (Fig. 1:aktiviert / Fig. 2: deaktiviert)
3f Hand-Modus „AUS“ (Fig. 1:aktiviert / Fig. 2: deaktiviert)  

Austausch der Batterie
Batterie Typ CR 2032 (LiMnO2), 3V, 320 mAh.
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

HINWEIS
Hintergrundbeleuchtetes Display.
Kürzester Schaltabstand: 30 Minuten.
Gangreserve: 6 Jahre (Batterie-Lebensdauer).
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NEDERLANDS

12.51 ELEKTRONISCHE TIJDSCHAKELKLOK IN ANALOGE
STIJL MET DAG- EN WEEKPROGRAMMA

AANSLUITSCHEMA

SYMBOOLVERKLARING
A Kopieerfunctie 
B Programmering
C Dag van de week (1:MON ... 7:SUN)
D D: dag - H: uur - Y: jaar - M: minuten/maand
E Actuele tijd
F Handmode
G Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterij in bedrijf)
H Actuele status van het uitgangscontact
I Actuele status programmering (donkere segmenten: AAN - witte 

segmenten: UIT)

INSTELLINGEN
3a Setup:

- Pr 1: Dagprogramma
- Pr 7: Weekprogramma
- Y=jaar; D,M= dag, maand; H,M= uur, minuten
- EU on: Europese zomertijd inschakelen
- EU off: Europese zomertijd uitschakelen

3b Dagprogramma
Voorbeeld: AAN (00:00- 01.30 / 05:00- 06:30)

3c Weekprogramma
Voorbeeld: AAN (00:00- 06.00 / 11:00-13:00)

3d Kopieerfunctie (voorbeeld)
3e Handmatig AAN (activatie fig.1/ deactivatie fig.2)
3f Handmatig UIT (activatie fig.1/ deactivatie fig.2)

Batterij vervangen
Batterij type CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Conform artikel 11, EU dir. 2006/66/CE
Men dient zich te ontdoen van de batterij volgens 
plaatselijke reglementen. 

Opmerking
Back-light display.
Kortste schakeltijd: 30 minuten. 
Gangreserve (levensduur batterij): 6 jaar.
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ESPAÑOL

12.51 INTERRUPTOR HORARIA DIGITAL 
DIARIO / SEMANAL 

ESQUEMA DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 
A Función COPIA
B Menú de programar 
C Día de la semana, 1: LUN... 7: DOM
D D: día - H: hora - Y: año - M: minutos / mes 
E Hora
F Modo MANUAL
G Componente sin alimentación; funcionamiento a batería 
H Estado del contacto 
I Estado / programar caballetes (negro: ON - blanco: OFF) 

AJUSTES
3a Configuración:

- Pr 1: programa DIARIO
- Pr 7: programa SEMANAL
- Y=año; D, M= día, mes; H, M= hora, minutos
- EU on: horario europeo de verano activado 
- EU off: horario europeo de verano desactivado 

3b Programa DIARIO 
ejemplo: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programa SEMANAL
ejemplo: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Función COPIA (ejemplo)
3e Modo MANUAL ON (activar fig.1 / desactivar fig.2) 
3f Modo MANUAL OFF (activar fig.1 / desactivar fig.2) 

Sustituir batería 
BATERÍA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh. 
Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE. 

NOTA
Pantalla con fondo iluminado. 
Intervalo mínimo de programación: 30 min. 
Vida de la batería: 6 años.
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PORTUGUÊS

12.51 PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL 
DIÁRIO/SEMANAL

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

LEGENDA DO DISPLAY
A Função CÓPIA
B Menu de programação
C Dia da semana (1: SEG ... 7: DOM)
D D: dia - H: hora - Y: ano - M: minutos/mês
E Hora
F Modo MANUAL
G Programador horário sem alimentação; funcionamento via bateria
H Estado dos contatos
I Estado Atual / programação dos segmentos

(quadrado preto:ON - quadrado branco:OFF)

AJUSTES
3a Configuração:

- Pr 1: programação DIÁRIA
- Pr 7: programação SEMANAL
- Y=ano; D, M= dia, mês; H, M= hora, minutos
- EU on: horário de verão europeu habilitado
- EU off: horário de verão europeu desabilitado

3b Programação DIÁRIA
exemplo: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programação SEMANAL
exemplo: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Função CÓPIA (exemplo)
3e Configuração do modo MANUAL ON (ativar fig.1/desativar fig.2)
3f Configuração do modo MANUAL OFF (ativar fig.1/desativar fig.2)

Substituição da bateria
BATERIA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
De acordo com o artigo 11, diretiva EU 2006/66/CE.
Descarte as baterias em locais apropriados.

NOTA
Display com back-light.
Intervalo mínimo de programação: 30min.
Duração da bateria: 6 anos.
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MAGYAR

12.51 NAPI/HETI PROGRAMOZÁSÚ ELEKTRONIKUS
KAPCSOLÓÓRA 

BEKÖTÉSI VÁZLAT

A KIJELZŐ JELMAGYARÁZATA
A MÁSOLÁSI funkció
B Programozás
C A hét napjai (1: hétfő ... 7: vasárnap)
D D: nap - H: óra - Y: év- M: perc/hónap
E Óra
F KÉZI üzem
G Nincs hálózati csatlakozás; energiaellátás elemről
H A kimeneti érintkező állapota
I Kapcsolási állapot / a szegmensek programozása

(fekete szegmens: ON/BE - fehér szegmens: OFF/KI)

BEÁLLÍTÁSOK
3a A programozás módja:

- Pr 1: NAPI program
- Pr 7: HETI program
- Y=év-; D, M= nap, hónap; H, M= óra, perc
- EU on: európai nyári időszámítás bekapcsolva
- EU off: európai nyári időszámítás kikapcsolva

3b NAPI program 
példa: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c HETI program
példa: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d MÁSOLÁSI funkció (példa)
3e KÉZI BE üzemmód (bekapcsolás: fig.1/kikapcsolás: fig.2)
3f KÉZI KI üzemmód (bekapcsolás: fig.1/kikapcsolás: fig.2)

Elemcsere
Elemek: CR 2032 (LiMnO2) 3 V, 230 mAh.
Megfelel a 2006/66/EK (Art. 11) direktívának.
Az elhasznált elemeket a helyi előírások szerint kell kezelni.

MEGJEGYZÉS
Hátsó megvilágítású kijelző.
Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc.
Működési tartalék (elemek élettartama): 6 év.
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   ČESKY

12.51 DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S DENNÍM 
A TÝDENNÍM PROGRAMEM

SCHÉMA PŘIPOJENÍ

POPIS DISPLEJE
A Režim kopírování
B Režim programování
C Den v týdnu (1=pondělí...7=neděle)
D D: den - H: hodina - Y: rok - M: minuta/měsíc
E Čas
F Režim manuální
G Spínací hodiny bez napájení, provoz z baterie
H Aktuální stav výstupního kontaktu
I Aktuální stav času zapnutí a vypnutí

(černý segment ZAP - bílý segment VYP)

NASTAVENÍ
3a Nastavení:

- Pr 1: denní program
- Pr 7: týdenní program
- Y=rok; D, M= den, měsíc; H, M= hodina, minuta
- EU on: evropský letní čas zapnut
- EU off: evropský letní čas vypnut

3b Denní program
příklad: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Týdenní program
příklad: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Režim kopírování (příklad)
3e Režim manuální ZAP (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)
3f Režim manuální VYP (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)

VÝMĚNA BATERIE
Baterie CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Nepodléhá čl.11 směrnice 2006/66/ES.
Likvidujte baterii podle místních předpisů.

POZNÁMKA
LCD displej s podsvícením.
Mínimální interval spínání 30 min.
Záloha chodu (životnost baterie) 6 let.
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POLSKI

12.51 WYŁĄCZNIK CZASOWY CYFROWY 
DZIENNY/ TYGODNIOWY 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

OPIS WYŚWIETLACZA
A Funkcja KOPIA 
B Menu programowania
C Dzień tygodnia (1 : PON …7:NIEDZ) 
D D: dzień - H: godzina - Y: rok - M: minuty/miesiąc
E Godzina
F Tryb RĘCZNY
G Produkt nie zasilany; funkcjonowanie przy pomocy baterii 
H Stan styku 
I Stan/programowania segmentów (czarny: ON – biały: OFF)

USTAWIENIA
3a Konfiguracja:

- Pr 1: programowanie DZIENNE
- Pr 7: programowanie TYGODNIOWE
- Y=rok; D, M= dzień, miesiąc; H, M= godzina, minuty
- EU on: zmiana czasu zimowego/letniego aktywowana
- EU off: zmiana czasu zimowego/letniego dezaktywowana

3b Programowanie DZIENNE
przykład: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programowanie TYGODNIOWE
przykład: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Funkcja RESET (KOPIA) (przykład) 
3e Ustawienie trybu działania TRYB RĘCZNY ON

(aktywacja rys.1/dezaktywacja rys.2) 
3f Ustawienie trybu działania TRYB RĘCZNY OFF

(aktywacja rys.1/dezaktywacja rys.2)

Wymiana baterii
BATERIA CR 2032 ( LiMnO2) 3V, 230mAh.
Urządzenie zgodne z Art. 11 Dyr. 2006/66/WE.

UWAGA
Podświetlany wyświetlacz
Minimalny przedział programowania: 30 min. 
Czas pracy baterii: 6 lat.
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ROMÂNĂ

12.51 CEAS PROGRAMABIL ELECTRONIC 
CU ORAR ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL 

SCHEMA DE CONEXIUNE

DESCRIERE AFIŞAJ
A Funcţia COPIERE
B Meniu de programare
C Ziua săptămânii (1:LUN ... 7:DUM)
D D: ziua - H: ora - Y: anul - M: minute/luna
E Ora
F Mod MANUAL
G Fără alimentare; funcţionare de la baterie
H Starea contactului
I Starea / programarea segmentelor

(negru:ON – alb:OFF)

SETĂRILE
3a Configurare:

- Pr 1: program ZILNIC
- Pr 7: program SĂPTĂMÂNAL
- Y=anul; D, M= ziua, luna; H, M= ora, minute
- EU on: schimbare ora legală/de vară activată
- EU off: schimbare ora legală/de vară dezactivată

3b Programare ZILNICĂ 
exemplu: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c Programare SĂPTĂMÂNALĂ
exemplu: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Funcţia COPIERE (exemplu)
3e Setare mod MANUAL ON (activare fig.1/dezactivare fig.2)
3f Setare mod MANUAL OFF (activare fig.1/dezactivare fig.2)

Înlocuirea bateriei
BATERIE CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Respectă prevederile Articolului 11, Directiva EU 2006/66/CE.
După înlocuirea bateriilor uzate, colectarea acestora trebuie 
făcută în concordanţă cu normele aflate în vigoare.

NOTĂ
Lumină de fundal.
Intervalul minim de programare: 30 min.
Durata de viaţă a bateriei: 6 ani.
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РУССКИЙ

12.51 ЦИФРОВОЙ СУТОЧНЫЙ/НЕДЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ
A Функция КОПИРОВАТЬ
B Программирование
C День недели (1: Пн ... 7:Вс)
D D: день - H: час - Y: год - M: минуты/месяц
E Час
F РУЧНОЙ режим
G Таймер без электропитания; работа от батареи
H Текущее состояние контакта
I Текущее состояние / программирование сегментов

(черный квадрат: ВКЛ – белый квадрат: ВЫКЛ)

ПАРАМЕТРЫ
3a Установка:

- Pr 1: СУТОЧНАЯ программа
- Pr 7: НЕДЕЛЬНАЯ программа
- Y=год; D, M= день, месяц; H, M= час, минуты 
- EU on: европейское летнее время включено
- EU off: европейское летнее время отключено

3b СУТОЧНАЯ программа
пример: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c НЕДЕЛЬНАЯ программа
пример: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Функция КОПИРОВАТЬ (пример)
3e Установка РУЧНОЙ режим ВКЛ

(активировать рис.1/ активировать рис.2)
3f Установка РУЧНОЙ режим ВЫКЛ

(активировать рис.1/ активировать рис.2)

Замена батареи
БАТАРЕЯ CR 2032 (LiMnO2) 3В, 230мАч. Соответствует 
требованиям статьи 11 директивы ЕС 2006/66/CE.
Утилизация батарей осуществляется в соответствии с 
местным законодательством.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дисплей с подсветкой.
Минимальный интервал переключений: 30 мин.
Срок годности батарей: 6 лет.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

12.51 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ
A Λειτουργία ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
B Μενού προγραμματισμού
C Ημέρα της εβδομάδας (1: ΔΕΥΤ ... 7:ΚΥΡ)
D D: ημέρα - H: ώρα - Y: έτος - M: λεπτά/μήνας
E Ώρα
F ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία
G Η συσκευή δεν τροφοδοτείται, λειτουργία μέσω μπαταρίας
H Κατάσταση επαφής
I Κατάσταση / προγραμματισμός (μαύρο: ON - λευκό: OFF)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
3a Διαμόρφωση:

- Pr 1: ΗΜΕΡΙΣΙΟΣ προγραμματισμός
- Pr 7: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ προγραμματισμός
- Y=έτος; D, M= ημέρα, μήνας; H, M= ώρα, λεπτά
- EU on: αλλαγή θερινής / ηλιακής ώρας ενεργοποιημένη
- EU off: αλλαγή θερινής / ηλιακής ώρας απενεργοποιημένη

3b ΗΜΕΡΙΣΙΟΣ προγραμματισμός
παράδειγμα: ON (00:00-01.30 / 05:00-06:30)

3c ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ προγραμματισμός
παράδειγμα: ON (00:00-06.00 / 11:00-13:00)

3d Λειτουργία ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (παράδειγμα)
3e ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ρύθμιση λειτουργίας στη θέση ON

(ενεργοποίηση εικ. 1/απενεργοποίηση εικ. 2)
3f ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ρύθμιση λειτουργίας στη θέση OFF

(ενεργοποίηση εικ. 1/απενεργοποίηση εικ. 2)

Αντικατάσταση μπαταρίας
ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh.
Προϊόν που συμμορφώνεται με το άρθ. 11 
της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οθόνη με εσωτερικό φωτισμό.
Ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού: 30 λεπτά
Διάρκεια μπαταρίας: 6 χρόνια.
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