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Motoare cu poli comutabili  

La motoarele asincrone numărul de poli determină 
turatia motorului. Prin modificarea numărului de 

poli se pot obţine mai multe turaţii. Variantele 
uzuale de execuţie sunt prezentate mai jos:

Diversele variante ale schemei DAHLANDER deter-
mină raporturi diferite între puterile corespunză-
toare pentru cele două turaţii

Schema d/y

 

y satisface cel mai bine cerinţele 
de cuplu constant. Schema mai prezintă și avanta-
jul că motorul poate fi pornit lent sau cu reducerea 
curentului de pornire pentru turaţia joasă în co-
nexiunea y/d fiind disponibile 9 borne de conec-
tare (a pag 8-54). 

Schema y/y

 

y se pretează cel mai bine pentru 
adaptarea motorului cu mașini cu creștere pătra-
tică a cuplului (pompe, ventilatoare, compresoare 
rotative). Toate comutatoarele de poli produse de 
MOELLER se pot utiliza pentru ambele tipuri de 
scheme.
Două turaţii – infășurări separate
Motoarele cu înfășurări separate admit teoretic 
orice combinatie de turaţii și orice raport al pute-
rilor. Cele două înfășurări separate sunt conectate 
în y și sunt complet independente una de alta.
Combinatii preferate de turaţii sunt:

Numerele de cod se trec ca prefixe ale notaţiilor cu 
litere în sensul creșterii turaţiei. Exemplu: 1U, 1V, 
1W, 2U, 2V, 2W. conform DIN EN 60034-8.

2 turaţii 1:2 1 înfășurare comutabilă în schemă Dahlander

2 turatii la alegere 2 infășurări separate

3 turaţii 1 înfășurare comutabilă 1: 2,
1 înfășurare separată

4 turaţii 2 înfășurări comutabile 1:2

2 turaţii Schema Dahlander

Tipul schemei d/y

 

y y/y

 

y
Raportul puterilor 1/1,5–1,8 0,3/1

Motoare în schemă 
Dahlander

1500/3000 – 750/1500 500/1000

Motoare cu înfășurări 
separate

– 1000/1500 – –

Număr de poli 4/2 6/4 8/4 12/6

Numere de cod 
Joasă/ridicată

1/2 1/2 1/2 1/2
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Scheme de comutare motoare 

3 turaţii
Trei turaţii se obţin prin completarea celor 2 turaţii 
1:2 din schema Dahlander cu turatia înfășurării 
separate. Aceasta din urmă se poate situa sub, 

peste sau între turaţiile schemei Dahlander. Acest 
lucru este stabilit de schemă (a pagina 8-82). 
Combinatii preferate de turaţii sunt:

Schema A
Comutarea la turaţiile joasă și 
ridicată, numai din poziţia de 
zero. Nu este posibilă revenirea 
la turatia joasă, ci numai la 
zero.

Schema B
Comutarea fiecărei turaţii din 
zero. Există posibilitatea 
comutării de la turaţia joasă la cea 
ridicată. Revenirea e posibilă 
numai în zero.

Schema C
Comutarea fiecărei turaţii din 
zero. Posibilitatea de comutare si 
revenire între turaţia ridicată și 
cea joasă (cupluri de frânare 
ridicate). Posibiltate de revenire 
și pe zero.

Turaţie ridicată

Turaţie joasă

Deconectat (nul)

Pornire și comutare

Deconectare

Turaţie ridicată

Turaţie joasă

Deconectat (nul)

Pornire și comutare

Deconectare

Turaţii 1000/1500/3000 750/1000/1500 750/1500/3000 = înfășurare 
separată (in 
schemele 
electrice)

Număr de 
poli

6/4/2 8/6/4 8/4/2

Schema X Y Z
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Scheme de comutare motoare

 4 turaţii
Turaţiile 1:2 din schema Dahlander pot fi succe-
sive sau intercalate, ca in exemplele următoare:

La motoarele cu 3 sau 4 infășurări, înfăsurarea 
neconectată trebuie deschisă – pentru anumite 
rapoarte ale numărului de poli – pentru a evita 
inchiderea curenţilor inductivi. O serie de comuta-
toare cu came sunt echipate cu această conexiune 
(a pagina 4-7).

Schema A
Comutarea fiecărei turaţii din zero. 
Revenirea e posibilă numai în zero.

Schema B
Comutarea fiecărei turaţii din 
zero și dintr-o turaţie inferioară. 
Revenirea e posibilă numai în 
zero.

Schema C
Comutarea fiecărei turaţii din 
zero și dintr-o turaţie inferioară. 
Posibilitatea de revenire la o 
turaţie inferioară (cupluri de 
frânare ridicate) sau posibiltate 
de revenire pe zero.

A treia turaţie

A doua turaţie

Prima turaţie

Deconectat (nul)

A treia turaţie

A doua turaţie

Prima turaţie

Deconectat (nul)

Pornire și
comutare

Deconectare

Prima 
înfășurare

500/1000 A doua 
înfășurare

1500/3000 = 500/1000/1500/3000

Sau

Prima 
înfășurare

500/1000 A doua 
înfășurare

750/1500 = 500/750/1000/1500



Agenda electrică Moeller 02/05

8-54

Totul despre motoare

8

Înfășurările motoarelor

Schema Dahlander
2 turaţii

Circuitul motorului
2 turaţii
2 înfășurări separate

Circuitul Dahlander
Cu pornire yd pe 
turaţia joasă

turaţie joasă d turaţie joasă y turaţie joasă turaţie joasă y

turaţie înaltă yy turaţie înaltă yy turaţie ridicată turaţie joasă d

a pagina 8-59 a pagina 8-59 a pagina 8-59

turaţie înaltă yy

a pagina 8-72

1U

1W 1V

2W 2V

2U

1U

1W 1V

2W

2V2U

1W 1V

1U 1U

1W 1V

2W1

2U2
2V12V22U1

2W2

1U

2U

1V1W

2W 2V

1U

2U

1W

2V

1V

2W
2W 2V

2U

1V

1W

2W2 1U

2V12V2

2U2

2W12U1

1U 2V2

2U1

1V
1W

2W1 2V1

2W2
2U2
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Schema Dahlander
3 turatii
Schema motorului X
2 înfășurări, turaţie medie și 
ridicată 
înfășurare Dahlander 

Schema motorului Y
2 înfășurări, turaţie joasă și 
ridicată 
înfașurare Dahlander 

Schema motorului Z
2 infășurări, turaţie joasă și 
medie
înfașurare Dahlander 2

2 2 2

turaţie joasă 
înfășurare separată
1

turaţie medie 
înfășurare separată
1

turaţie ridicată
înfășurare separată
1

a pagina 8-81 a pagina 8-83 a pagina 8-85

2U

2W 2V

3W

3V3U

1U

1W 1V

3W

3V3U

1U

1W 1V

2W

2V2U

2U

2W 2V

3W 3V

3U

1U

1W 1V

3W 3V

3U

1U

1W 1V

2W 2V

2U

1W 1V

1U

2W 2V

2U

3W 3V

3U
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Comutarea polilor la motoarele asincrone trifazate 

Schema Dahlander, 1 sens de rotaţie, 2 turaţii

Contactor pentru comutarea polilor
UPSDAINL
Pornire stea-triunghi la turaţie joasă

Fără siguranţe fuzibile
fără relee pentru protecţia motoarelor

Dimensionarea aparaturii de comutaţie
Q1, Q17 = I1

 

(turaţie joasă)
Q2, Q21 = I2

 

(turaţie ridicată)
Q19, Q23 = 0,5 x

 

I2

 

L1

PE

Y

-M1

3 
  2W1

2V1

2U1

1W1V1U

1 3 5

2 4

L2 L3

3 5

2 4 6

2 4 6
-Q17

-Q23

-Q21

6

2W2

2V2

2U2

1 3 5

1

1 3 5

2 4 6

3 5

2 4 6

1

13

14

-Q1

-Q19

2 4 6

-Q2
14

131 3 5

I > I > I > I > I > I >
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Schema Dahlander, două sensuri de rotaţie, două turaţii
(cu respectarea sensului de rotaţie) 

Contactoare pentru comutarea polilor UPIUL
La contactoarele pentru 
comutarea polilor fără 
protecţia motorului nu se 
montează releele de 
protecţie F2 și F21.

Dimensionarea aparaturii de 
comutaţie 

Q11, Q12 = I2
(turaţie joasă și ridicată)

F2, Q17 = I1
(turaţie joasă)

F1, Q21 = I2

 

Q23 = 0,5 x

 

I2
(turaţie ridicată)

L1

PE

-M1

2W

2V

2U

1 3 5

2 4

L2 L3

-F1

2 4 6

2 4 6
-Q11

97

-Q17

6

1W

1V

1U

1 3 5

-F21
98

95

96 2 4 6

97

98

95

96
-F2

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

M

3 

-Q12

-Q21

-Q23


