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Art. B.010

Art. B.002 Art. B.003

Art. R.437

Art. B.022

Blochează
fluxul de gaz când
temperatura atinge 96°C.

Accesorii pentru gaz

Art. B.001

Art. E.423

0085

Pentru gama completă de
robineţi cu sferă pentru gaz
consultaţi pag. 63

Art. B.003 - Filtru + stabilizator de gaz încorporat din aluminiu. Certificat de norma
europeană GASTEC. Presiune max: la intrare 500 mbar. Legături F.F.

Diametru Ø 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Cod art. B.003.02 B.003.03 B.003.10 B.003.14 B.003.12 B.003.20

Preţ EEEEE 52,95 52,95 52,95 145,17 145,17 310,10

Art. B.010 - Manometru cu membrană pentru gaz. Diametru 63.
Cod art. Legătură Ø Scara Preţ EEEEE

B.010.10 Radială 1/4" 0÷100 mbar 37,23

B.010.11 Posterioară  1/4" 0÷100 mbar 37,23

Art. R.437 - Presostat reglabil DUNGS pentru arzători.

Codice Model Scara Preţ EEEEE
R.437.50 Pentru gaz Tip GW 50 A6 (substituie GW 50 A4) 5÷50 mbar 94,64

R.437.03 Pentru aer Tip GW 3 A6 ( substituie GW 3 A4) 0,7÷3 mbar 94,64

PN 16
UNI 2282

PN 16
UNI 2282

Art. B.001 - Filtru de linie din aluminiu pentru gaz. Conform normei DIN-DVGW.
Presiune max. 2 bar.

Diametru Ø  1/2" F.F. 3/4" F.F. 1" F.F.

Cod art. B.001.02 B.001.03 B.001.10

Preţ EEEEE  29,18 29,18 39,26

Diametru Ø 1 1/4" F.F. 1 1/2" F.F. 2" F.F.

Cod art. B.001.14 B.001.12 B.001.20

Preţ EEEEE 46,13 46,13 66,30
Diametru Ø cu flanşă DN 65 cu flanşă DN 80

Cod art. B.001.65 B.001.80

Preţ EEEEE 316,36 351,01

N.B. Pentru contraflanşe vezi art. V.150 la pag. 45.

Art. E.423 - Robinet cu sferă de trecere totală cu dispozitiv de siguranţă termică (TAS)
şi mâner din oţel plastificat.

Când temperatura ambientului ajunge la 96°C, supapa blochează automat fluxul de gaz. Omologat DVGW. De
construcţie în mod particular grea. Legături F.F. Presiune max: 40 bar. Conform normei europene EN331.

Diametru Ø 1/2" 3/4" 1"

Cod art. E.423.92 E.423.93 E.423.90

Preţ EEEEE 31,12 38,64 53,72

Art. B.002 - Stabilizator de presiune din aluminiu pentru gaz, certificat de norma
europeană GASTEC.

Presiune max: intrare 500 mbar - ieşire de la 8 la 20 mbar.

Diametru Ø 1/2" F.F. 3/4" F.F. 1" F.F.

Cod art. B.002.02 B.002.03 B.002.10

Preţ EEEEE 41,31 41,31 41,31
Diametru Ø 1 1/4" F.F. 1 1/2" F.F. 2" F.F.

Cod art. B.002.14 B.002.12 B.002.20

Preţ EEEEE 135,08 135,08 244,92

Diametru Ø cu flanşă DN 65 cu flanşă DN 80

Cod art. B.002.65 B.002.80

Preţ EEEEE 633,01 648,43

N.B. Pentru contraflanşe vezi art. V.150 la pag. 45.

PN 16
UNI 2282

PN 16
UNI 2282

Art. B.022 - Supapă de siguranţă termică pentru gaz TAS .
Legături M.F. -  Este un dispozitiv care împiedică exploziile în caz de incendiu. Când temperatura
ambientului ajunge la 96°C, supapa blochează fluxul de gaz în tubulaturi. Supapa rezistă la foc fără
a fi deteriorată pentru cel puţin 1 oră la temperatura de 925°C. Omologată DVGW.
Diametru Ø 15 20 25

Legături M.F. 1/2" 3/4" 1"

Cod art. B.022.15 B.022.20 B.022.25

Preţ EEEEE 23,79 28,62 37,70
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Art. B.152.10

Art. B.151

Art. B.120.02

Art. B.124

Accessori per il gas
Art. E.333

Art. B.025

Art. B.025 - Robinet de gaz cu mâner de siguranţă termică (TAS ).
Legătura M.F. Mânerul de siguranţă "Push&Turn" permite blocarea robinetului în poziţia închis
astfel încât se evită deschideri accidentale când in casă sunt copii sau persoane în vârstă.
Pentru a deschide robinetul este necesar să se apese mânerul şi să se rotească în sens invers
acelor de ceasornic. Sistemul termic, în caz de incendiu, opreşte fluxul de gaz când
temperatura ajunge la 96°C, DVGW testat şi aprobat.
Model                                Drept

Legături 1/2" 3/4" 1"

Cod art. B.025.02 B.025.03 B.025.10

Cantitate ≥ 1 10 1 10 1 10

Preţ EEEEE 36,76 35,84 49,01 47,78 66,67 65,01

Model                               Colţar

Legături 1/2" 3/4" 1"

Cod art. B.025.52 B.025.53 B.025.50

Cantitate ≥ 1 10 1 10 1 10

Preţ EEEEE 38,53 37,57 50,02 48,77 66,67 65,01

Art. B.152.10 - Suport pentru contor de gaz Art. B.151, cu robinet cu sferă şi
ştuţuri. Legături 3/4"M. x 1 1/4"F.

Preţ EEEEE 27,01

Art. B.124 - Tub de siguranţa.
Tub de siguranţă pentru toate tipurile de gaz. Interior şi exterior din oţel cu dop de legătură
DIN 3383 pentru a-l conecta la toate tipurile de supape de siguranţă sau robineţi.

Lungime în mm. 500 800

Cod art. B.124.50 B.124.80

Cantitate ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 41,34 40,31 49,41 48,17

Lungime în mm. 1000 1500

Cod art. B.124.10 B.124.15

Cantitate ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 55,71 54,33 72,59 70,78

Art. B.120.02  - Supapă de siguranţă cromată pentru toate tipurile de gaz -  DIN
33833 - Completată cu siguranţă termică care se închide când
temperatura ajunge la 96°C.

Tubul de siguranţă poate fi conectat numai când nu este flux de gaz. Poziţia ON/OFF e
indicată cu un led. Legătură 1/2"M. DIN 2999. DVGW testat şi aprobat.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 50

Preţ EEEEE 49,98 48,81 47,89

Art. E.333 - Tub flexibil extensibil din oţel inox AISI 316, pentru tubulaturi de
distribuţie gaz, cu filet M.F. rotativ, cu înveliş de protecţie galben
din poliolefină. Conform normei UNI CIG, certificat IMQ.
Ø Lungime extensibilă de la

mm.  Min. mm.  Max. mm.
E.333.01 12 M. 1/2" x 1/2" F. 90 130 13,93
E.333.02 12 M. 1/2" x 1/2" F. 110 200 14,92
E.333.03 12 M. 1/2" x 1/2" F. 220 400 17,84
E.333.21 20 M. 3/4" x 3/4" F. 90 130 18,84
E.333.22 20 M. 3/4" x 3/4" F. 110 200 19,49
E.333.23 20 M. 3/4" x 3/4" F. 220 400 24,40
E.333.31 25 M. 1" x 1" F. 90 130 30,20
E.333.32 25 M. 1" x 1" F. 110 200 32,39
E.333.33 25 M. 1" x 1" F. 220 400 34,51

Cod art. Preţ EEEEELegături

Art. B.151 - Contor pt. gaz GPL şi metan, legături 1 1/4"M. presiune max. 36 mbar.
Totalizatorul de indice de citire este în metri cubi: 99.999.999. unitatea de măsură dm cubi:
1. NB: în aplicaţia cu GPL se consideră că 1 mc = 2,3 Kg de GPL. După normele europene.
Caracteristici mc 4 6

Cod art. B.151.04 B.151.06

Cantitate ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 147,26 142,60 147,26 142,60
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Art. B.095

Art. E.332

Art. B.032

Art. B.030

Aparatură profesională pentru controlul gazelor

Art. B.210.00

Art. F.700.00 - Detector de gaz portabil, cu borsetă din semipiele cu
curea pentru transport.

Instrument util pentru profesionişti pentru indicarea scăpărilor de gaz. De o
sensibilitate ridicată, este capabil să indice chiar şi mici scăpări emiţând
semnale sonore. Alimentare cu baterie alcalină de 9V. Oprire automată după
3 minute. Autonomie: 4 ore continue. Senzor: Sn 02 pe suport cu 2 m de
cablu extensibil. Gaz indicat: metan, butan. Sensibilitate: 50 ppm. Alarmă:
sonoră şi vizuală. Dimensiuni 133 x 125 x 46 mm. Dimensiuni ale borsetei:
183 x 170 x 50 mm. Greutate: 400 gr.

Preţ EEEEE 188,13

Art. F.702.01 - Micromanometru digital diferenţial cu carcasă din
semipiele, cu curea pentru transport.

E un manometru cu ecran cu cristale lichide pentru uz profesional, portabil,
de mici dimensiuni: 87 x 162 x 41 mm., pentru măsurarea presiunii statice şi
diferenţiale, e indicat pentru:
• Presiunea gazului • Măsurarea diferenţială a presiunii
• Pierderea presiunii în tubulaturi. • Eficienţa  căminelor
• Presiunea în camera de combustie
Dotat cu 2 scări de măsurare: ±200mm. H2O / ±1000mm. H2O.
Alimentare: baterie 1x 9V. Durata bateriei 100h cu auto-stop.
Dotat cu 2 tuburi de silicon (4 x 9 x 900 mm. - 7 x 12 x 150 mm.) şi unul metallic
(4 x 6 x 160 mm.). 100 mbar.

Preţ EEEEE 356,80

Art. F.701.00

Art. F.700.00 Art. F.702.01

Art. B.032 - Robinet din alamă nichelată 1/2"M. x 1/2" M. pentru gaz cu mâner
galben.

Tipul Formă de "L" Drept

Cod art. B.032.52 B.032.02

Cantitate ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 9,78 9,54 12,37 12,06

Art. B.095 - Regulator de presiune pentru G.P.L .
Este potrivit pentru centrale termice, arzătoare, boilere, bucătării mari şi pt. instalaţii centralizate.

Debitul  Kg./h 4 Kg. - 40.000 cal/h 6 Kg. - 65.000 cal/h

Legături 1/4" x 3/8" 1/4" x 3/8"

Cod art. B.095.04 B.095.06

Preţ EEEEE 15,13 37,04

Art. B.030 - Robinet din alamă nichelată M. pentru gaz cu ştuţ port-furtun potrivit
utilizărilor domestice.

Tipul Formă de "L" Drept

Ø 14 pt. gaz metan Ø 9 pt. gaz lichid Ø 14 pt. gaz metan Ø 9 pt. gaz lichid

Legături Ø 1/2" M. 1/2" M. 3/8" M. 1/2" M. 3/8" M. 1/2" M.

Cod art. B.030.02 B.030.12 B.030.58 B.030.52 B.030.68 B.030.62

Preţ EEEEE 12,00 12,00 5,71 6,35 5,30 5,87

Furtun Ø

Art. F.701.00 - Detector de gaz portabil, pentru GPL. Detectează pierderile de gaz
lichid GPL. Completat cu baterie de lungă durată.

Alimentare: 2 bateri 1,5 V AA. Temperatura : -10°÷50°. Umiditate: 95% RH sau
inferioară. Durata bateriei în folosire: cca 8 ore continue. Greutate 30g. Dimensiuni: 190
mm. x 20,3 mm.

Preţ EEEEE 27,13

Art. E.332 - Tub flexibil extensibil din oţel inox AISI 316 pentru gaz, cu
utilizare domestică, fiind la norma UNI CIG 9891. Presiune max 10
bar. Diametru de 12.

Lungimea extens. Preţ / cantitate ≥

Min. mm. Max mm. 1 10

E.332.04 1/2"M. x 1/2"F. rotativ 500 1.000 20,55 19,78

E.332.05 1/2"M. x 1/2"F. rotativ 1.000 2.000 29,18 28,07
E.332.06  1/2"F. rotativ x 1/2"F. rotativ 500 1.000 20,55 19,78

E.332.07  1/2"F. rotativ x 1/2"F. rotativ 1.000 2.000 29,18 28,07

LegăturiCod art.

Art. B.210.00 - Tub spray de 400 ml.  de lichid pentru detectarea pierderilor de gaz.
Pentru detectarea pierderilor de gaz şi aer la instalaţiile de joasă şi înaltă presiune.

Preţ EEEEE 7,72
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Accesorii pentru tubulaturi şi rezervoare de motorină

Art. A.001.00

Art. A.011Art. A.010

Art. A.015

Art. A.027.50

Art. A.020.00

Art. A.028.01

Art. A.029.01

Art. A.011 - Sorb din oţel inox.
Formează împreună cu Art. A.010 o supapă de adâncime universală. Legătura M.

Diametru Ø 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Cod art. A.011.08 A.011.02 A.011.03 A.011.10 A.011.14

Preţ EEEEE 1,55 2,04 2,14 2,52 3,12

Diametru Ø 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Cod art. A.011.12 A.011.20 A.011.22 A.011.30

Preţ EEEEE 3,85 5,17 9,66 12,05

Art. A.010 - Supapă de reţinere universală (motorină, ţiţei, benzină, apă etc.).
Lucrează în orice poziţie: diagonală, verticală sau orizontală. Instalată cu Art. A.011, poate
fi utilizată ca supapă de adâncime. Legături F.F.

Diametru Ø 3/8" 1/2" 3/4"

Cod art. A.010.08 A.010.02 A.010.03

Cantitate de achiziţie ≥ 1 20 1 20 1 20

Preţ EEEEE 5,66 5,51 5,20 5,06 6,46 6,29

Diametru Ø 1" 1 1/4" 1 1/2"

Cod art. A.010.10 A.010.14 A.010.12

Cantitate de achiziţie ≥ 1 20 1 20 1 20

Preţ EEEEE 8,72 8,48 14,33 13,94 18,59 18,00

Diametru Ø 2" 2 1/2" 3"

Cod art. A.010.20 A.010.22 A.010.30

Cantitate de achiziţie ≥ 1 20 1 20 1 20

Preţ EEEEE 27,30 25,93 56,00 53,20 78,98 75,68

Art. A.001.00 - Supapă de extragere pentru rezervoare "Multiflex" cu pârghia prin
tragere şi supapă de adâncime. Este din alamă cu legătura de 1" M.

Legături de aspirare şi întoarcere cu diametru 8, 10, 12, sau 3/8". Lungimea racordurilor de
extragere: 2200 mm. Cu legătura cu diam. de 6 pentru o eventuală aplicare a teleindica-
torului de nivel A.040.00 (p. 95).
Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 27,75 27,06

Art. A.015 - Supapă de adâncime pentru combustibili cu sferă dublă şi distanţiator.
Diametru Ø 3/8" F. 1/2" F.

Cod art. A.015.08 A.015.02

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 4,49 4,16 4,39 4,06

Art. A.027.50 - Sul de 50 de m. de cablu din oţel flexibil plastificat.
Preţ EEEEE 18,38

Art. A.028.01 - Set de 10 scripeţi.
Este completat de dibluri.

Preţ/set EEEEE 24,03

Art. A.020.00 - Casetă cu mâner prin tragere antiincediu.
Pentru comanda de la distanţă a robineţilor prin tragere, realizată din moplen R.O., cu
mâner cu prindere la cablu, şuruburi şi dibluri pentru fixare în perete, rama pentru geam.
Dimensiuni: 21 x 17 x 9 cm.

Preţ EEEEE 15,03

Art. A.029.01 - Set de 10 borne pentru strângerea firului.
Preţ/set EEEEE 5,34
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Art. A.030.00

Art. A.040.00Art. A.041.08

Art. A.042.50

Art. A.052

Art. A.050

Art. A.046.20

Art. A.054.99

Art. A.040.00 - Teleindicator pneumatic de nivel pt. rezervoare "TELEMATIC".
Racord pentru tub de plastic 6 x 1 (Art. A.042.50). Diametru maxim rezervor: 3.000 mm.

Preţ EEEEE 55,26

Art. A.041.08 - Racord pentru cisterne pt. conectarea la indicatorul pneumatic.
Legătura 1" M. pentru tub de plastic 6 x 1 - Art. A.042.50.

Preţ EEEEE 1,65

Art. A.051 - Filtru pentru motorină din aluminiu turnat la cald cu robinet,
supapă de reţinere şi suport de fixare. Legături 3/8" F.

Vasul este din: plastic transparent aluminiu

Cod art. A.051.08 A.051.98

Cant. de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 27,40 26,72 28,91 28,19

Art. A.050 - Filtru pentru motorină din aluminiu turnat la cald. Legătura 3/8" F.
Vasul este din: plastic transparent aluminiu

Cod art. A.050.08 A.050.98

Cant. de achiziţie ≥ 1 10 1 10

Preţ EEEEE 8,04 7,83 8,79 8,56

Art. A.052 - Filtru pentru motorină cu capac şi vas din aluminiu turnat la cald.

Legături F.F. 1/2" 3/4" 1"

Cod art. A.052.02 A.052.03 A.052.10

Preţ EEEEE 19,21 47,77 49,75

Art. A.046.20 - Supapă de supraplin omologată. Legături 2" M.F.
Este pentru a întrerupe umplerea rezervorului după dispoziţiile date.

 Preţ EEEEE 42,16

Art. A.030.00 - Capac de aerisire rezervor din PVC. Poate fi utilizat pentru
Ø 1" - 1 1/4" .

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 2,13 1,97

Art. A.044.00 - Indicator de nivel cu plutilor, reglabil, pentru rezervoare.
Preţ EEEEE 15,77

Art. A.042.50 - Sul de 50 m de tub din polietilenă pentru conectarea
teleindicatorului de nivel Art. A.040.00 la rezervor. Diam.
extern 6 mm. Grosimea 1 mm. Diametru intern 4 mm.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 sul 10 suluri

Preţ/sul EEEEE 15,90 15,31

Art. A.044.00

Art. A.051

Pentru orice informaţie
tehnică sau comercială,

contactaţi numărul nostru:

      Telefon:

e-mail: 

Art. A.054.99 - Filtru pentru motorină cu reciclaj. Corpul este din alamă şi
vasul din plastic transparent.

Elimină tubul de retur în rezervor. Este cu robinet, supapă de reţinere şi robinet de aerisire.
Complet cu  clamă de fixare din oţel. Plasă de filtraj din oţel inox. Legături: 3/8"F., Ø 8, 10, 12.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10

Preţ EEEEE 51,93 50,64
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