Motoare si accesorii pentru ventilatoare
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Ventilatoare axiale echipate cu grilaj de protectie (aspiratie)
Debit PUtere, Tensiune
electrica

(w) (V/Hz)

Diametru Tip ventilator
(m*h)

(mm)
| 250 | aspiratie/refulare | 1020 | 60 | 230/50 | |

400 | aspiratie/refulare | 4250 | 260 | 23050 | |
450 | aspiratie/refulare | 6150 | 400 | 23050 | |

Tensiune - Frecventa Putere
[V] - [Hz] [W]

Dimensiuni
[mm] [m3/h]
80x80x25 0,51/0,62 220V 50/60Hz 176 ||
| 120x120x38 |  1,60/206 |  220V50/60Hz | 308 | |
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4 off 3.6mm dia 4 oft 3.6mm dia Series A Series AO
holes on a PCD holes on a PCD
of 25 4amm

of 27 8mm

Tensiune: 230V 50/60Hz
Clasa de izolatie: B protectia IP 42 (la comanda IP 44)
Domeniul de functionare: -30/+40°C

. ade DI3
VN5-13 5 1300 200/28°
VN10-20cu tija lunga 10 1300 254/22°
VN16-26 cu tija lunga 16 1300 300/28°
VN34-45 34 1300 350/22°

Paleta ventilator (aspiratie)
Material: tabla de aluminiu cu grosimea de 1-1,2mm
Numar pale: 5

Unghiul de

Diametru a0
inclinare a paletelor

[mm]
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Ventilatoare Elco centrifugale D=60mm
Unghi
pozitie
paleta

Lungime

Diametru
[mm]

Executia standard: acoperit cu Zn
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