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TRANSFORMATOARE

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati.
Necom isi rezerva dreptul de a face modificari in scopul imbunatatirii produsului, fara notificare prealabila.

TNC 3UI Transformatoare trifazate de separare
a circuitelor, conform SR EN 61558

Produsele pot fi fabricate si testate conform grupei din care fac parte, dupa cum urmeaza :
transformatoare de comanda, conform SR EN 61558-2-2•
transformatoare de separare a circuitelor de uz general, conform SR EN 61558-2-4•
autotransformatoare de uz general, conform SR EN 61558-2-13•
transformatoare de separare a circuitelor pentru spatii cu utilizare medicala, conform SR EN 61558-2-15 ... si altele•

Dimensiunile de gabarit mai sus mentionate sunt valabile pentru primele doua grupe si pentru curenti de linie � 80A.
Pentru alte grupe cat si pentru alte cerinte decat cele specificate, dimensiunile se vor modifica.

CARACTERISTICI  TEHNICE

Constructie deschisa, impregnate la vid si presiune
Grad de protectie IP 00
Clasa de protectie electrica cl. I sau II
Clasa de izolatie B pentru puteri � 10 kVA
Clasa de izolatie F pentru puteri > 10 kVA
Nivel de izolatie de la 2500 V pana la 5500 V 
Tensiuni pana la 1000 V in primar si in secundar

PE

Nerezistente la scurtcircuit
Frecventa 50 - 60 Hz (alte valori la cerere)
Temperatura ambianta 40 grade Celsius
Ecran de protectie la cerere, functie de constructie
Clema de masa functie de constructie

0,1 kVA ... 40 kVA
Curenti � 80 A
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Putere
(kVA) Structura

Dimensiuni (mm) Masa
(kg)A B B1 C C1 D E φ

0,1        3UI 60 / 31 122 64 72 115 138 90 49 4,8 x 9 2,87
0,4        3UI 75 / 41 153 83 93 142 170 113 64 5,8 x 11 4,92
0,7        3UI 90 / 41 184 87 99 167 201 136 66 7 x 13 8,95
1        3UI 102 / 46 208 94 108 186 223 156 76 7 x 13 12,4

1,3        3UI 114 / 40 233 92 108 209 251 176 71 7 x 13 14,8
1,6        3UI 120 / 40 245 96 114 220 264 185 68 9 x 13 16,5
2        3UI 120 / 50 245 106 124 220 264 185 78 9 x 13 20,9

2,5        3UI 120 / 60 245 116 134 220 264 185 88 9 x 13 23,1
3        3UI 132 / 60 269 122 142 240 288 200 90 10 x 18 27,3

3,5        3UI 150 / 52 306 124 146 274 329 224 94 10 x 18 32,7
4,5        3UI 150 / 65 306 138 160 274 329 224 107 10 x 18 40,9
5        3UI 150 / 77 306 150 172 274 329 224 119 10 x 18 45,2
6        3UI 168 / 58 343 141 165 300 360 248 110 10 x 18 51,3
7        3UI 168 / 75 343 158 182 300 360 248 127 10 x 18 55,7

7,5        3UI 180 / 63 367 156 182 316 379 264 125 10 x 18 61,4
8        3UI 168 / 92 343 175 199 300 360 248 144 10 x 18 68,9

8,5        3UI 180 / 78 367 171 197 316 379 264 140 10 x 18 72,4
10        3UI 180 / 93 367 187 213 316 379 264 155 10 x 18 80,7
13        3UI 210 / 88 428 191 219 377 453 316 158 12 x 18 95,3
16        3UI 210 / 103 428 207 235 377 453 316 173 12 x 18 106
20        3UI 210 / 133 428 238 266 377 453 316 203 12 x 18 119
25        3UI 240 / 83 490 197 227 428 514 356 157 15 x 22 130
30        3UI 240 / 110 490 224 254 428 514 356 184 15 x 22 162
40        3UI 240 / 140 490 255 285 428 514 356 214 15 x 22 196
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TRANSFORMATOARE

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati.
Necom isi rezerva dreptul de a face modificari in scopul imbunatatirii produsului, fara notificare prealabila.
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1 kVA ... 40 kVA
Curenti > 80 A

Nerezistente la scurtcircuit
Frecventa 50 - 60 Hz (alte valori la cerere)
Temperatura ambianta 40 grade Celsius
Ecran de protectie la cerere, functie de constructie
Clema de masa functie de constructie

PE

CARACTERISTICI  TEHNICE

Constructie deschisa, impregnate la vid si presiune
Grad de protectie IP 00
Clasa de protectie electrica cl. I sau II
Clasa de izolatie B pentru puteri � 10 kVA
Clasa de izolatie F pentru puteri > 10 kVA
Nivel de izolatie de la 2500 V pana la 5500 V 
Tensiuni pana la 1000 V in primar si in secundar

Dimensiunile de gabarit mai sus mentionate sunt valabile pentru primele doua grupe si pentru curenti de linie > 80 A.
Pentru alte grupe cat si pentru alte cerinte decat cele specificate, dimensiunile se vor modifica.

Produsele pot fi fabricate si testate conform grupei din care fac parte, dupa cum urmeaza :
transformatoare de comanda, conform SR EN 61558-2-2•
transformatoare de separare a circuitelor de uz general, conform SR EN 61558-2-4•
autotransformatoare de uz general, conform SR EN 61558-2-13•
transformatoare de separare a circuitelor pentru spatii cu utilizare medicala, conform SR EN 61558-2-15 ... si altele•

Transformatoare trifazate de separare
a circuitelor, conform SR EN 61558

TNC 3UI

Putere
(kVA) Structura

Dimensiuni (mm) Masa
(kg)A B B1 C C1 D E φ

1        3UI 102 / 46 208 94 128 186 223 156 76 7 x 13 12,4
1,3        3UI 114 / 40 233 92 128 209 251 176 71 7 x 13 14,8
1,6        3UI 120 / 40 245 96 134 220 264 185 68 9 x 13 16,5
2        3UI 120 / 50 245 106 144 220 264 185 78 9 x 13 20,9

2,5        3UI 120 / 60 245 116 154 220 264 185 88 9 x 13 23,1
3        3UI 132 / 60 269 122 162 240 288 200 90 10 x 18 27,3

3,5        3UI 150 / 52 306 124 166 274 329 224 94 10 x 18 32,7
4,5        3UI 150 / 65 306 138 180 274 329 224 107 10 x 18 40,9
5        3UI 150 / 77 306 150 192 274 329 224 119 10 x 18 45,2
6        3UI 168 / 58 343 141 195 300 360 248 110 10 x 18 51,3
7        3UI 168 / 75 343 158 212 300 360 248 127 10 x 18 55,7

7,5        3UI 180 / 63 367 156 212 316 379 264 125 10 x 18 61,4
8        3UI 168 / 92 343 175 229 300 360 248 144 10 x 18 68,9

8,5        3UI 180 / 78 367 171 227 316 379 264 140 10 x 18 72,4
10        3UI 180 / 93 367 187 243 316 379 264 155 10 x 18 80,7
13        3UI 210 / 88 428 191 249 377 453 316 158 12 x 18 95,3
16        3UI 210 / 103 428 207 265 377 453 316 173 12 x 18 106
20        3UI 210 / 133 428 238 296 377 453 316 203 12 x 18 119
25        3UI 240 / 83 490 197 267 428 514 356 157 15 x 22 130
30        3UI 240 / 110 490 224 294 428 514 356 184 15 x 22 162
40        3UI 240 / 140 490 255 325 428 514 356 214 15 x 22 196


