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Termoregulator cu display

Art. T.123.00

Termostat pentru panouri solare

Art. T.125.02

Umidostate

Art. T.041.00
Art. T.040.00

Unităţi de control pentru termoşeminee

Art. T.126.00 Art. T.128.00

Întrerupătoare telefonice automate pentru boilere sau instalaţii

Art. T.220.50 Art. T.220.51

Art. T.041.00 - Umidostat de ambient. Tipul DBZH -101 .
Pentru reglarea umidităţii relative în instalaţiile de condiţionare. Câmp de
măsură: 30% - 100% U.R. - Precizie: ±3%. Protecţie IP 20.

Preţ EEEEE 92,27

Art. T.123.00 - Termostat digital cu display pentru montarea pe panou.
Dimensiuni 74 x 32 (partea frontală) x 65 (profunzime).
Completat cu sondă PTCS cu lungimea de 1500 mm.

Rezoluţie: 1°C. Alimentare 220 V.a.c./d.c. Ieşire cu releu 6 A 230V. Scară de
temperatură: 0°C÷100°C.

Preţ EEEEE 97,31

Art. T.125.02 - Termostat diferenţial pentru panouri solare completat cu 3
sonde STLPTSA025M cu lungimea de 1500 mm.

Reglare termostat: 30÷70°C, reglare diferenţială: 5÷20°C, cu dispozitiv anti-îngheţ.
Alimentare 230V. Ieşire cu releu 5A 230. Dimensiuni: 144 x 144 mm.

Preţ EEEEE 198,22

Art. T.126.00 - Tablou electronic de comandă pentru controlul tempe-
raturii apei în şeminee termice.

Visualizează temperatura prin sondă şi ghidează pompa de cilculaţie. Alarmă acustică
pentru temperaturi mai mari de 90°C, activă chiar şi în poziţie OFF. Întrerupător
pentru GRILL. Protecţie anti-îngheţ cu pornirea automată a pompei. Echipat cu
izolaţie şi sondă. Alimentare 230 V~ ± 15 % 50 Hz. 60 Hz. Rază contacte 5 A - 250
V. reglarea temperaturii 30°C÷90°C. Diferential de intervenţie ~ 1,5°C. Tipologia
sondei NTC. Vizualizarea temperaturii: 20°C÷90°C. Grad de protecţie IP 30.
Completată cu cutie de plastic pentru fixare în perete.

Preţ EEEEE 77,74

Art. T.128.00 - Aparat electronic digital "STAR" pentru controlul şi
reglarea boilerelor de şeminee, completat cu sondă.

Adecvat pentru a fi instalat în casetă de fixare standard cu 3 module DIN.
Dotat cu software pentru controlul semnalelor transmise de sonde. Reglează
automat viteza pompelor de circulaţie în funcţie de temperatura apei în
termoşemineu. Dotat cu display pentru vizualizarea temperaturii şi funcţiilor.
Are led luminos pentru semnalarea diverselor faze de funcţionare. Cu alarmă
sonoră şi vizuală pentru anomalii.

Preţ EEEEE 93,29

Art. T.040.00 - Umidostat de canal. Tipul DBKH -10.
Pentru reglarea umidităţii relative în instalaţiile de condiţionare. Câmp de măsură:
30% - 100% U.R. -15A - Precizia scării > 50% U.R. ± 3,5% U.R. Precizia scării < 50%
U.R. ± 4% U.R. Protecţie IP 65.

Preţ EEEEE 247,52

Art. T.220 - Întrerupător telefonic automat pentru pornirea şi oprirea
boilerelor, instalaţiilor termo-hidraulice, convectorilor, radia-
torilor, condiţionatorilor şi oricăror aparate electrice. 230V -
50Hz. Completat cu cablu telefonic.

Cod art. Tipul de conexiune aparat de pornire sau oprire Preţ EEEEE

T.220.50 Prin priză şi ştecăr electric 88,90

T.220.51 Legătură fixă cu bornă în intrare şi ieşire 93,35
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Întrerupători orari şi aparate de măsură

Art. T.060.00

Art. T.071.54

Art. T.076

Art. T.070

Art. T.067
Art. T.068.07

Art. T.073.07

Art. T.073.07 - Întrerupător orar electronic digital de încastrare, diametru
62 cu rezervă de sarcină pentru aplicaţii pe boilere şi alte
aparate domestice .

Programare zilnică şi săptămânală. Intervale de programare: 1 min. Cu
comutator: ON-AUTO-OFF. Alimentare 230VAC. Contacte 16A.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 10
Preţ EEEEE 29,84 29,10

Art. T.068.07 - Întrerupător orar electronic digital cu rezervă de sarcină
pe priza SCHUKO.

Dimensiuni: 70 x 70 x 40. Programare zilnică şi săptămânală. Intervale de
programare: 1 minut. Cu filtru antideranj. Cu o ieşire. Alimentare electrică
230VAC. Contacte 16A.

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5
Preţ EEEEE 17,35 16,80

Art. T.067 - Întrerupător orar electronic digital cu rezervă de sarcină, de
tablou, instalabil pe bară DIN pentru modul de 35 mm .

Programare zilnică şi săptămânală. Intervale de programare: 1 minut. Cu led de
funcţionare şi filtru antideranj. Cu comutator: ON-AUTO-OFF. Alimentare
electrică 230VAC. Contacte 16A.

Nr. Canale de ieşire 1 2

Cod art. T.067.01 T.067.02

Cantitate de achiziţie ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 36,21 35,31 45,60 43,43

Art. T.060.00 - Contor cu incastrare - 230 V - 50 Hz - 5 cifre + decimali.
Dimensiuni mm.: 45 x 45 x 33.
Cantitate de achiziţie ≥ 1 10
Preţ EEEEE 41,01 39,98

Art. T.071.54 - Întrerupător orar de încastrat, programare zilnică cu
rezervă de sarcină. Ø 62. Programare pe sectoare.
Intervale posibile: 15 min. 16A - 230V.

Poate fi instalat prin încastrare pe boilere, noi sau ca piesă de schimb (Riello, Beretta,
Sinat).
Cantitate de achiziţie ≥  1 5

Preţ EEEEE 66,64 64,98

Art. T.076 - Intrerupător orar programator pentru tablouri modulare cu rezervă
de sarcină.

Dimensiuni: 54 x 88,5. Programare pe sectoare. Contacte în comutare 16A.

Tip

Cod art. T.076.24 T.076.07

Cant. de achiziţie ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 58,65 56,42 69,27 67,08

Art. T.070 - Întrerupător orar programator cu rezervă de sarcină.
Dimensiuni: 72 x 72. Programare pe sectoare. Contacte în comutare 16A.

Tip

Cod art. T.070.24 T.070.07

Cantitate ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 66,67 64,14 76,15 73,74

Programare zilnică
Intervale 20 min.

Programare săptămânală
Intervale 60min.

Programare zilnică
Intervale 15 min.

Programare săptămânală
Intervale 60 min.

Pentru orice informaţie
tehnică sau comercială

sunaţi la numărul:

e-mail: 

Vizitaţi  pagina noastră
de  internet

Telefon:
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Supape de zonă

Art. T.090

Art. T.092

Art. T.093.00 Art. T.094

Art. R.096

Art. T.093.00 - Microîntrerupător de sfârşit de cursă + accesorii pentru
instalarea pe supape "MUT" Art. T.090.

Preţ EEEEE     14,94

Art. T.090  - Supapă de zonă motorizată "Orkli" din alamă. Alimentare
230V. 50Hz.

Închisă în mod normal, în lipsa tensiunii redevine închisă. Dotată cu mâner
pentru deschidere manuală.

Preţ EEEEE / cantitate ≥

1 5

T.090.23 3/4" F. 113,50 111,53

T.090.20 1" F. 135,01 132,67

T.090.28 tub de cupru  Ø 28 123,95 121,79

T.090.78 3/4" F. 134,64 132,31

T.090.70 1" F. 135,36 133,02

T.090.33 3/4" F. 119,24 117,17

T.090.30 1" F. 124,44 122,29

T.090.10 1" M. 167.34 164,44

T.090.32 tub de cupru Ø 22 128,28 126,06

T.090.38 tub de cupru Ø 28 130,16 127,90

T.090.88 3/4" F. 135,01 132,67

T.090.80 1" F. 137,26 134,89

        Tipul          Cod art.        Legături

2-CĂI  fără
microîntrerupător

2-CĂI cu
microîntrerupător

3-CĂI fără
microîntrerupător

3-CĂI cu
microîntrerupător

*

= Compatibile cu centrale "VAILLANT".

T.094.03 2-CĂI 3/4" M. 59,96

T.094.33 3-CĂI 3/4" M. 83,10

Tip              Legături

Art. T.094 - Supapă de zonă motorizată "CONTROLLI" din alamă.
230V. 50Hz.

Închisă în mod normal, în lipsa tensiunii redevine închisă. Dotată cu mâner pentru
deschidere manuală. Înlocuibilă cu supape Honeywell, Mut, Orkli.

Preţ EEEEE

Pentru gama

completă de supape

de zonă folosite

şi ca robineţi

de deviaţie pentru

centrale a se vedea

pag. 179

Cod art.

*
Art. T.092 - Supapă de zonă motorizată "MUT" din alamă. 220V. 50Hz.
Închisă în mod normal, în lipsa tensiunii redevine închisă. Dotată cu mâner pentru
deschidere manuală. Pentru microîntrerupător de sfărşit de cursă vezi Art. T.093.00.

        Preţ EEEEE / cantitate ≥

1 5

T.092.02 2-CĂI 1/2" F. 95,57 92,56

T.092.03 2-CĂI 3/4" F. 96,67 93,62

T.092.10 2-CĂI 1" F. 97,77 94,68

T.092.22 2-CĂI tub de cupru Ø 22 107,48 104,09

T.092.28 2-CĂI tub de cupru Ø 28 111,05 107,54

T.092.00 2-CĂI cu flanşe (•) 95,36 92,35

T.092.33 3-CĂI 3/4" M. 100,65 97,47

T.092.31 3-CĂI 1" M. 104,44 101,15

T.092.43 3-CĂI 3/4" F. 101,65 98,44

T.092.40 3-CĂI 1" F. 105,54 102,22

T.092.30 3-CĂI cu flanşe (•) 95,57 92,56

T.092.42 3-CĂI tub de cupru Ø 22 109,77 106,31

T.092.48 3-CĂI tub de cupru Ø 28 113,34 109,75

T.092.55 tub de cupru Ø 15 114,42 110,80

T.092.52 tub de cupru Ø 22 117,89 114,17

T.092.58 tub de cupru Ø 28 121,36 117,53

  Model              Legături

3-CĂI cu funcţie
de jumătate de poziţie

*

* = Compatibile cu centrale "VAILLANT".
= pentru flanşe de legătură vezi Art. R.210 la pag.187.(•)

Cod art.

3-CĂI cu funcţie
de jumătate de poziţie

3-CĂI cu funcţie
de jumătate de poziţie

Art. R.096 - Supapa motorizata de deviaţie, cu 3 căi "Honeywell" tip V4044-230V.
Tip V4044C1353 - -

Legături 3/4" M. Ø 18 pentru tub de cupru Ø 22 pentru tub de cupru

Cod art. R.096.13 R.096.18 R.096.22

Cantitate ≥ 1 5 1 5 1 5

Preţ EEEEE 99,38 96,24 110,61 107,12 116,86 113,16
Tip V4044F1125 V4044F1141

Legături

Cod art. R.096.25 R.096.41

Cantitate ≥ 1 5 1 5

Preţ EEEEE 114,30 110,69 110,42 106,93

Ø 22 pentru tub de cupru
cu microîntrerupător

Ø 22 pentru tub de cupru
cu microîntrerupător
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Art. T.102

E

Art. G.080 - Supapă de zonă cu 3 căi cu by-pass pentru distribuitori. Legături
cu 4 ştuţuri M. şi cu interaxa variabilă (E) de la 100 mm la 250 mm.
Cu servocontrol electric completat cu microîntrerupător de sfârşit
de cursă la deschidere. Grosime 72 mm.

230 V. 50Hz. Protecţie IP 54.

Legături 3/4" M. 1" M.

Cod art. G.080.03 G.080.10

Preţ EEEEE 192,77 214,33

Art. T.102 - Supapă cu sferă motorizată cu 2 căi, cu trecere totală
conform normelor DIN 3537.

Alimentare 230V. 50Hz. Cu microîntrerupător de sfârşit de cursă 5A. Presiune
de exerciţiu 10 bari. Protecţie IP 40.
Cod art. Diametru şi racorduri Timpi de cursă Preţ EEEEE

T.102.32 1/2"F. pentru ştuţ 1/2"M. 60 sec. 100,14

T.102.33 3/4"F. pentru ştuţ 3/4"M. 60 sec. 108,43

T.102.30 1"F. pentru ştuţ 1"M. 60 sec. 120,36

T.102.34 1 1/4"F. pentru ştuţ 1 1/4"M. 60 sec. 136,60

T.102.12 1 1/2"F. - F. 60 sec. 155,08

T.102.20 2"F. - F. 180 sec. 316,95
T.102.22 pentru tub de cupru Ø 22 x 22 60 sec. 137,24

T.102.28 pentru tub de cupru Ø 28 x 28 60 sec. 138,09

Art. T.104 - Supapă motorizată PN 16 cu obturator, cu 3 căi, flanşată.
Completată cu microîntrerupător de sfârşit de cursă.

Corpul supapei din fontă GG25. Obturator şi locaş din oţel inox. Arborele 32 mm.
Tensiune 230VAC. Timp de cursă: 2’ x 15 mm. Grad de protecţie IP 44. Sarcină maximă
150 Kg.

Diametru Ø DN 50 DN 65 DN 80

Cod art. T.104.50 T.104.65 T.104.80

Preţ EEEEE 1.084,23 1.415,80 1.470,51

N.B.: pentru contraflanşe de conexiune a se vedea Art. V.150 la pag. 45.

DE DEVIAŢIEDE AMESTEC DE INTERCEPŢIE

Art. T.103 Art. T.104

Art. T.103 - Supapă motorizată cu 3 căi, cu obturator. Completată cu
microîntrerupător de sfârşit de cursă.

Din alamă F.F. tensiune 230 V. 50Hz. Timp de cursă: 75 sec .

Diametru Ø 1" F. 1 1/4" F. 1 1/2" F. 2" F.

Cod art. T.103.10 T.103.14 T.103.12 T.103.20

Preţ EEEEE 358,76 377,90 382,38 493,68

Art. G.080

Vizitaţi pagina noastră de internet

    Telefon: Fax:
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Art. V.058

Art. T.141 Art. T.142

Art. T.143 Art. T.144

Art. G.186

Art. G.188

Art. T.141 - Robinet drept din alamă nichelată completat cu cap
electromecanic (V.058), comandabil de către un termostat de
ambient. Temperatura de exerciţiu max: 110°C.

230V. Absorbţia 3 W.

Model Diametru Ø
Cod art. T.141.12 T.141.13

Cantitate ≥ 1 50 1 50
Preţ EEEEE 43,51 42,14 43,65 42,26
Cod art. T.141.22 T.141.23
Cantitate ≥ 1 50 1 50
Preţ EEEEE 49,85 48,27 49,98 48,40

Tensiune de alimentare: 24 V. Pentru transformatorii T.129 vezi pag. 157

Model Diametru Ø
Cod art. T.141.32 T.141.33
Cantitate ≥ 1 50 1 50
Preţ EEEEE 43,86 42,47 43,99 42,60
Cod art. T.141.42 T.141.43
Cantitate ≥ 1 50 1 50
Preţ EEEEE 49,85 48,27 49,98 48,40

Fără
microîntreru-
pător de sfârşit
de cursă

Cu
microîntreru-
pător de sfârşit
de cursă

Fără
microîntreru-
pător de sfârşit
de cursă
Cu
microîntreru-
pător de sfârşit
de cursă

1/2" M.
pentru 1/2" M. ştuţ

3/4" M. Euroconus
pentru 1/2" M. ştuţ

1/2" M.
pentru 1/2" M. ştuţ

3/4" M. Euroconus
pentru 1/2" M. ştuţ

Art. T.142 - Robinet drept din alamă cu 2 căi completat cu cap
electromecanic (V.058) cu microîntrerupător de sfârşit de
cursă. Temperatura de exerciţiu max: 110°C.

Cod art. Diametru Ksv Tensiune Preţ EEEEE
T.142.05 3/4" M. x 3/4" M. 2,8 24 V 129,15

T.142.15 3/4" M. x 3/4" M. 2,8 230 V 129,15
T.142.10 1" M. x 1" M. 4,5 24 V 143,83
T.142.50 1" M. x 1" M. 4,5 230 V 143,83

T.142.22 Ø 22 x Ø 22 4,5 24 V 138,49
T.142.52 Ø 22 x Ø 22 4,5 230 V 138,49
T.142.28 Ø 28 x Ø 28 4,5 24 V 156,77
T.142.58 Ø 28 x Ø 28 4,5 230 V 155,06

Art. T.143 - Robinet drept din alamă cu 3 căi completat cu cap
electromecanic (V.058) cu microîntrerupător de sfârşit de
cursă. Temperatura de exerciţiu max: 110°C.

Cod art. Diametru Ksv Tensiune Preţ EEEEE
T.143.02 1/2" M. x 1/2" M. 1,7 24 V 124,84
T.143.12 1/2" M. x 1/2" M. 1,7 230 V 123,98
T.143.05 3/4" M. x 3/4" M. 2,8 24 V 37,15

T.143.15 3/4" M. x 3/4" M. 2,8 230 V 37,15
T.143.10 1" M. x 1" M. 4,5 24 V 152,57
T.143.50 1" M. x 1" M. 4,5 230 V 152,57

T.143.22 Ø 22 x Ø 22 4,5 24 V 51,80
T.143.52 Ø 22 x Ø 22 4,5 230 V 51,80
T.143.28 Ø 28 x Ø 28 4,5 24 V 171,64
T.143.58 Ø 28 x Ø 28 4,5 230 V 169,49

Art. T.144  - Robinet cu 3 căi cu 4 legături pentru Fan Coil 1/2" M. x 1/2" M.
x 1/2" M. x 1/2" M. din alamă, completat cu cap electromecanic
(V.058). Utilizabil ca robinet de deviaţie sau ca vană de
amestec. Tensiune 24V. Temperatura de exerciţiu max: 110°C.

 Preţ EEEEE / cantitate ≥
1 50

T.144.02 Fără microîntrerupător de sfârşit de cursă 181,71 175,96
T.144.22 Cu microîntrerupător de sfârşit de cursă 187,69 181,77

Cod art. Model

A se vedea pag. 37 pentru robineţi la care este posibilă
instalarea capului electromecanic Art. V.058.

Art. G.186 - Ştuţ de legatură cu străngere lejeră pentru robineţi Art. T.141,
T.142, T.143, T.144 şi Art. T.131, T.132, T.133 la pag. 156.

Cod art. Diametru Preţ EEEEE
G.186.02 1/2" M. x 1/2" F. rotativ 6,74
G.186.03 3/4" M. x 3/4" F. rotativ 11,27
G.186.10 1" M. x 1" F. rotativ 13,80

Art. G.188 - Racord în "T" din alamă pentru realizarea by-pass-ului în
robineţi seria T.143.

Cod art. Diametru Preţ EEEEE
G.188.02 1/2" M. x 1/2" F. rotativ x 1/2" M. 5,24
G.188.03 3/4" M. x 3/4" F. rotativ x 3/4 M. 8,25

Art. V.058 - Cap electromecanic pentru deschiderea şi închiderea electrică a
supapelor aparţinând fabricanţilor specificaţi mai jos.

Poate fi controlat de termostat de ambient doar pentru reglarea temperaturii în încăperi.
Pentru transformatorul Art. T.129, a se vedea pag.157.

1 25

V.058.01

V.058.02

V.058.35

V.058.36

Cu micro-
întrerupător
de sfârşit de
cursă

Tensiune
Volts

Preţ/cant. ≥
Model

230

24

230

24

M 30 x 1,5

M 30 x 1,5

M 30 x 1,5

M 30 x 1,5

LegăturăFabricant supape

Antares, Honeywell,
MNG, Heimeir, Watts
Antares, Honeywell,
MNG, Heimeir, Watts
Antares, Honeywell,
MNG, Heimeir, Watts

Antares, Honeywell,
MNG, Heimeir, Watts

29,96 29,01

30,31 29,34

36,29 35,15

36,29 35,15

Cod art.

Fără micro-
întrerupător
de sfârşit de
cursă

1 25
Cod art.

V.058.00

V.058.24

V.058.30

V.058.34

Tensiune
Volts

Preţ/cant. ≥
Model

230

24

230

24

M 28 x 1

M 28 x 1

M 28 x 1

M 28 x 1

LegăturăFabricant supape

Orkli

Orkli

Orkli

Orkli

32,48 31,54

32,85 31,90

39,35 38,20

39,35 38,20

Cu micro-
întrerupător
de sfârşit de
cursă

Fără micro-
întrerupător
de sfârşit de
cursă
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