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7/2 Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE 
Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor

Motorschutzschalter
 Prezentare generalã a sistemului 
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Aparate de bazã 

Întreruptoare automate

        

pentru protecţia motoarelor

 

PKZM01 

1
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Întreruptoare automate

        

pentru protecţia motoarelor

 

PKZM0 
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Întreruptoare automate

        

pentru protecţia motoarelor

 

cu domeniu extins de reglaj.
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Întreruptoare automate

        

pentru protecţia motoarelor

 

PKZM4 
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Accesorii funcţionale 

Contacte auxiliare normale 7
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Declansatoare voltmetrice 6
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Limitator de curent 8
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Accesorii pentru montaj 

Mâner pentru acţionare de

 

pe uşã IP65 
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Cutii din material izolant 
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Montaj/Cablare 
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Coduri de comandã

Borne cu

  

şuruburi
Putere nominalã de

 

utilizare max.
AC-3

Curent

 

nominal

 

neîntrerupt

Domeniu de reglaj Tip
Cod comandã

Unitate

 

de livrare
Information relevant for export

 

to North America
Declanºator

 

de

                   

suprasarcinã

Declanºator

 

de

                 

scurtcircuit
220 V
230 V
240 V

380 V
400 V
415 V

440 V

P P P Iu Ir Irm
kW kW kW A A A

Întreruptoare automate pentru protecţia motoare, coordonare

 

„1” si „2”
– – – 0,16 0,1…0,16 2,2 PKZM01-0,16

278475

1 buc. Product StandardsUL 508; CSA-

C22.2 No. 14;

 

IEC60947-4-1;

 

CE marking

UL File No. E36332

UL CCN NLRV

CSA File No. 12528

CSA Class No. 3211-05

NA Certification UL Listed,

 

CSA certified

Suitable for Branch cir-

cuit, or sui-

table for

 

group instal-

lations

See also ￫ Seite 7/34

– 0,06 0,06 0,25 0,16…0,25 3,5 PKZM01-0,25
278476

0,06 0,09 0,12 0,4 0,25…0,4 5,6 PKZM01-0,4
278477

0,09 0,12 0,18 0,63 0,4…0,63 8,8 PKZM01-0,63
278478

0,12 0,25 0,25 1 0,63…1 14 PKZM01-1
278479

0,25 0,55 0,55 1,6 1…1,6 22 PKZM01-1,6
278480

0,37 0,75 1,1 2,5 1,6…2,5 35 PKZM01-2,5
278481

0,75 1,5 1,5 4 2,5…4 56 PKZM01-4
278482

1,1 2,2 3 6,3 4…6,3 88 PKZM01-6,3
278483

2,2 4 4 10 6,3…10 140 PKZM01-10
278484

3 5,5 5,5 12 8…12 168 PKZM01-12
278485

4 7,5 9 16 10…16 224 PKZM01-16
283390

5,5 9 11 20 16…20 280 PKZM01-20
283383

Product StandardsUL 508; CSA-

C22.2 No. 14;

 

IEC60947-4-1;

 

CE marking

UL File No. E36332

UL CCN NLRV

CSA File No. 12528

CSA Class No. 3211-05

NA Certification UL Listed,

 

CSA certified

5,5 12,5 12,5 25 20…25 350 PKZM01-25
288893

Indicaţii

L

T
I >

Accesorii Pagina
3 Contacte auxiliare normale

 

￫ 7/10

5 Indicatoare de declanºare ￫ 7/12

6 Declanºatoare de deschidere, declanºatoare de tensi-
une minimã

￫ 7/29

Sensibilitate la întreruperea unei faze conform IEC/EN

 

60947-4-1, VDE 0660 Partea 102.
Înclichetabile pe ºinã profil omega IEC/EN 60715 cu

 

înãlþime de 7.5 sau 15 mm.
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Motorschutzschalter

Borne cu șurub Intrare -  Borne cu șurub
Ieșire -Cleme cu arc

Diagramã Putere nominalã de utilizare max.
AC-3

Curent
nominal
neîntrerupt

Domeniu de reglaj Tip
Cod comandã

Tip
Cod comandãDeclanºator

de
suprasarcinã

Declanºator
de
scurtcircuit

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V 500 V 660 V

690 V

P P P P P Iu Ir Irm

kW kW kW kW kW A A A

Întreruptoare automate pentru protecţia motoare, coordonare „1” si „2”1)

– – – – 0,06 0,16 0,1…0,16 2,2 PKZM0-0,16

072730

PKZM0-0,16-SC

229828

– 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25 0,16…0,25 3,5 PKZM0-0,25

072731

PKZM0-0,25-SC

229829

0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4 0,25…0,4 5,6 PKZM0-0,4

072732

PKZM0-0,4-SC

229830

0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63 0,4…0,63 8,8 PKZM0-0,63

072733

PKZM0-0,63-SC

229831

0,12 0,25 0,25 0,37 0,55 1 0,63…1 14 PKZM0-1

072734

PKZM0-1-SC

229832

0,25 0,55 0,55 0,75 1,1 1,6 1…1,6 22 PKZM0-1,6

072735

PKZM0-1,6-SC

229833

0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5 1,6…2,5 35 PKZM0-2,5

072736

PKZM0-2,5-SC

229834

0,75 1,5 1,5 2,2 3 4 2,5…4 56 PKZM0-4

072737

PKZM0-4-SC

229835

1,1 2,2 3 3 4 6,3 4…6,3 88 PKZM0-6,3

072738

PKZM0-6,3-SC

229836

2,2 4 4 4 7,5 10 6,3…10 140 PKZM0-10

072739

PKZM0-10-SC

229837

3 5,5 5,5 5,5 11 12 8…12 168 PKZM0-12

278486

PKZM0-12-SC

278487

4 7,5 9 9 12,5 16 10…16 224 PKZM0-16

046938

PKZM0-16-SC

229838

5,5 9 11 12,5 15 20 16…20 280 PKZM0-20

046988

5,5 12,5 12,5 15 22 25 20…25 350 PKZM0-25

046989

7,5 15 15 22 30 32 25…32 448 PKZM0-32

278489

Întreruptoare automate pentru protecţia motoare, coordonare „1” si „2”1)

4 7,5 9 9 12,5 16 10…16 224 PKZM4-16

222350

5,5 12,5 12,5 15 22 25 16…25 350 PKZM4-25

222352

7,5 15 17,5 22 22 32 25…32 448 PKZM4-32

222353

11 20 22 24 30 40 32…40 560 PKZM4-40

222354

14 25 30 30 45 50 40…50 700 PKZM4-50

222355

17 30 37 37 55 58 50…58 812 PKZM4-58

222394

18,5 34 37 45 55 65 55…65 882 PKZM4-63

222413

Întreruptoare automate  2)

pentru protecţie cabluri şi conductoare

– – – – – 16 10…16 224 PKZM4-16-CB

132591

– – – – – 25 16…25 350 PKZM4-25-CB

132592

– – – – – 32 25…32 448 PKZM4-32-CB

132593

L

T
I >

L

T
I >

PKZM0, PKZM4 HPL07004DE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor
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Cleme cu arc

Tip
Cod comandã

Unit. de
livrare

Indicaţii Information relevant for export to

North America

PKZM0-0,16-C

229669

1 buc. 1)

Product StandardsUL 508; CSA-C22.2 No. 14;

IEC60947-4-1; CE marking

UL File No. E36332

UL CCN NLRV

CSA File No. 12528

CSA Class No. 3211-05

NA Certification UL Listed, CSA certified

Suitable for Branch circuit: Manual type E if

used with terminal, or suitable

for group installations

See also ￫ Seite 7/34

PKZM0-0,25-C

229670

PKZM0-0,4-C

229671

PKZM0-0,63-C

229672

PKZM0-1-C

229673

PKZM0-1,6-C

229674

PKZM0-2,5-C

229675

PKZM0-4-C

229676

PKZM0-6,3-C

229677

PKZM0-10-C

229678

PKZM0-12-C

278488

PKZM0-16-C

229679

1 buc.

1 buc. Nu se utilizează ca întreruptor principal
Sensibilitate la întreruperea unei faze IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Partea 102.
Sensibilitate la întreruperea unei faze IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Partea 102.
Capacităţi de rupere
65 kA (480 Y/277 V)
22 kA (600 Y/347 V)

2)

Product Standards UL 489; CSA-C22.2 no. 5-09;

IEC60947-4-1; CE marking

NA Certification Request filed for UL and

CSA

Specially designed for NA Yes

Suitable for Feeder and branch circuit

as BCPD

Accesorii Pagina
3 Contacte auxiliare normale ￫ 7/10

5 Indicatoare de declanºare ￫ 7/12

6 Declanºatoare de deschidere,
declanºatoare de tensiune minimã

￫ 7/29

Sensibilitate la întreruperea unei faze IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Partea 102.
Înclichetabile pe ºinã omega IEC/EN 60715 cu înãlþime: 7.5  sau 15 mm

PTB 02 ATEX 3151, a se vedea manualul ￫ 7/21

35

6

3

3
5

6

3

Accesorii Pagina
3 Contacte auxiliare normale ￫ 7/10

5 Indicatoare de declanºare ￫ 7/12

6 Declanºatoare de deschidere,
declanºatoare de tensiune minimã

￫ 7/29

Doar la intreruptoare automate
pentru protecţia motoare:

Sensibilitate la întreruperea unei faze IEC/EN
60947-4-1, VDE 0660 Partea 102.
Înclichetabile pe ºinã omega IEC/EN 60715 cu
înãlþime: 7.5  sau 15 mm

PTB 02 ATEX 3153,

 a se vedea manualul
￫ 7/21

7/5

PKZM0, PKZM4HPL07005DE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor
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Motorschutzschalter für Starterkombinationen, Transformatorenschutzschalter

Borne cu șurub
Putere nominalã de utilizare max.
AC-3

Curent
nominal
neîntrerupt

Domeniu de reglaj Tip
Cod comandã

Unitate
de
livrare

Declanºator
de
suprasarcinã

Declanºator
de
scurtcircuit

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V 500 V 660 V

690 V

Iu Ir Irm

P P P P P A A A

kW kW kW kW kW

Întreruptoare automate pentru ansambluri demaroare

Întreruptoare automate cu protecþie la scurtcircuit fãrã protecþie de
suprasarcinã

– – – – 0,06 0,16 2,2 PKM0-0,16

072720

1 buc.

– 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25 3,5 PKM0-0,25

072721

0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4 5,6 PKM0-0,4

072722

0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63 8,8 PKM0-0,63

072723

0,12 0,25 0,25 0,38 0,55 1 14 PKM0-1

072724

0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,6 22 PKM0-1,6

072725

0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5 35 PKM0-2,5

072726

0,75 1,5 1,5 2,2 3 4 56 PKM0-4

072727

1,1 2,2 3 3 4 6,3 88 PKM0-6,3

072728

2,2 4 4 4 7,5 10 140 PKM0-10

072729

3 5,5 5,5 5,5 11 12 168 PKM0-12

278490

4 7,5 9 9 12,5 16 224 PKM0-16

044502

5,5 9 11 12,5 15 20 280 PKM0-20

203594

5,5 12,5 12,5 15 22 25 350 PKM0-25

044503

7,5 15 15 22 30 32 448 PKM0-32

278491

Întreruptoare automate pentru protecţia transformatoarelor
– – – – – 0,16 0,1…0,16 2,4 PKZM0-0,16-T

088907

1 buc.

– – – – – 0,25 0,16…0,25 4,25 PKZM0-0,25-T

088908

– – – – – 0,4 0,25…0,4 6,8 PKZM0-0,4-T

088909

– – – – – 0,63 0,4…0,63 12 PKZM0-0,63-T

088910

– – – – – 1 0,63…1 20 PKZM0-1-T

088911

– – – – – 1,6 1…1,6 32 PKZM0-1,6-T

088912

– – – – – 2,5 1,6…2,5 50 PKZM0-2,5-T

088913

– – – – – 4 2,5…4 84 PKZM0-4-T

088914

– – – – – 6,3 4…6,3 141 PKZM0-6,3-T

088915

– – – – – 10 6,3…10 224 PKZM0-10-T

088916

– – – – – 12 8…12 224 PKZM0-12-T

278492

– – – – – 16 10…16 280 PKZM0-16-T

088917

– – – – – 20 16…20 350 PKZM0-20-T

088918

– – – – – 25 20…25 437 PKZM0-25-T

278493
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PKZM0 HPL07006DE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

Întreruptoare automate pentru ansambluri demaroare, întreruptoare pentru protecţia transformatoarelor
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Indicaţii

Când se utilizeazã PKM0 pentru protecþia la scurt-
circuit a motoarelor cu pornire grea, curentul nominal
de utilizare Ie luat în calcul la proiectare pentru
aparatura de comutaþie trebuie sã fie supradimensio-
nat cu urmãtorii factori:
CLASS 5 = 1.0
CLASS 10 = 1.0
CLASS 15 = 1.22
CLASS 20 = 1.41
CLASS 25 = 1.58
CLASS 30 = 1.73
CLASS 35 = 1.89
CLASS 40 = 2.0

Accesorii Pagina
3 Contacte auxiliare normale ￫ 7/10

5 Indicatoare de declanºare ￫ 7/12

6 Declanºatoare de deschidere,
declanºatoare de tensiune minimã

￫ 7/29

Alte accesorii ￫ 2/46

Înclichetabile pe ºinã profil omega IEC/EN 60715 cu înãlþime de 7.5 sau 15 mm. Coordonarea între întreruptoarele automate
cu protecþie la scurtcircuit ºi contactoare este prezentatã în capitolul „Ansambluri demaroare fãrã siguranþe fuzibile“.

35

6

3

Accesorii Pagina
3 Contacte auxiliare normale ￫ 7/10

5 Indicatoare de declanºare ￫ 7/12

6 Declanºatoare de deschidere,
declanºatoare de tensiune minimã

￫ 7/29

Pentru protecþia transformatoarelor cu curent mare de conectare.
Înclichetabile pe ºinã profil omega IEC/EN 60715 cu înãlþime de 7.5 sau 15 mm.
Sensibilitate la întreruperea unei faze cf. IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partea 102

35

6

3
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PKZM0HPL07007DE

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

Întreruptoare automate pentru ansambluri demaroare, întreruptoare pentru protecţia transformatoarelor


