
  TTM-000 
                                                                    Manual de programare                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A. Ecranul este în starea principală 

Valoarea 
citită 
Valoarea 
setată 

PV 
 
 

SV 

Selectarea priorităţii  
(Personalizarea 
automatului) 

PV 
 

74. Setare ecran prioritar 

 SET

 Modul setare  DI 

61setare

PV 
Modul de setare a 
comunicării 

PV 
 
 

SV 

61. Setare comunicare 

 SET
Trecerea de la un 

se face cu ajutorul 
tastelor ▲ , ▼ 

     6 

Trecerea de la un 
meniu (set) la altul 
se face cu ajutorul 

tastelor ▲ , ▼ 

 SET

     5 
 
 

SV 

Pentru a intra in modul de programare apăsaţi tasta 
MODE 

SV 

aproximativ 3 secunde 

Modul de setare  
 
Numărul afişajului 

PV 

1. Setări iniţiale ale ecranului 

 Set 
 
 

Alegerea funcţiilor 
de control 

 9. Detalii referitoare la control 

PV 
 

 Set

EV1 - parametri 
de lucru 

PV 

 37. Programarea alarmei  1 

 SET

Trecerea de la un 

se face cu ajutorul 
tastelor ▲ , ▼ 

EV2 - parametri 
de lucru 

PV 
 
 

47. Programarea alarmei 2 

 SET
     4 SV 

 
 

SV 

   2  SV 

     O SV 

Trecerea de la un 

se face cu ajutorul 
tastelor ▲ , ▼ 

Modul de setare al 
timer-ului 

67. Setare timer 

 SET PV 
 
 

SV      7  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Trecerea de la un 
meniu (set) la altul 
se face cu ajutorul 

tastelor ▲ , ▼ 

Trecerea de la un 
meniu (set) la altul 
se face cu ajutorul 

tastelor ▲ , ▼ 

Trecerea de la un 
meniu (set) la altul 
se face cu ajutorul 

tastelor ▲ , ▼ 

     3 

     1 
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         Setarea 2.Programare control 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

Tabelul 1 –Pentru selectarea tipului 
de intrare 

SV 
Afişat Tipul intrării Domeniu 

de lucru 
00 Termocuplu K -200~1372 

01 Termocuplu J -200~850 

02 Termocuplu R 0~1700 

03 Termocuplu T -200~400 

04 Termocuplu N -200~1300 

05 Termocuplu S 0~1700 

06 Termocuplu B 0~1800 

10 Termorezistenţă 
Pt100 -199~500 

11 Termorezistenţă 
jPt100 -199~500 

20 0-5 V  C.C. -1999~9999 

21 1-5 V  C.C. -1999~9999 

22 4-20 mA -1999~9999 

Modul de setare  
 
Numărul afişajului 

1. Setări iniţiale ale ecranului 

 Set 
    I 

PV 
 
 

SV 

Alegerea funcţiilor 
de control 

 9. Detalii referitoare la control 

 Set

   2 
PV 
 
 

SV 

Selectare intrare 
(Vezi tabelul 
alăturat) 

2. Selectare intrare 
 
_InP 
   OO 

PV 
 
 

SV 

Corectarea valorii 
măsurate prin înmulţirea 
cu o constantă 

3. Corectarea valorii măsurate 
 
_PuO 
 I,OO 

PV 
 
 

SV 

Corectarea valorii 
măsurate prin adunarea 
cu o constantă 

4. Corectarea valorii măsurate 
 
_PuS 
   O 

PV 
 
 

SV 

Prevăzut prin soft, 
Se activează automat la 
prima setare 

5. Filtru pe intrare 
 
_PdF 
    I 

PV 
 
 

SV 

-Pentru termocuplu şi 
termorezistenţă , 0 / 0.0 
-Pentru semnal analogic      
0 /0.0/0.00/ 0.000 

6.Poziţia punctului decimal 
 
_ dP 
       I

PV 
 
 

SV 

Selectarea funcţionalitaţii 
tastei ”FUNK” 
0=Fără 
1=Schimbare digit 
2=Activare “funcţionare /  
st-by” 
3=autotuning (numai 
ptr.PID) 

7.Rolul tastei FUNK 
 
_ FU 
   O 

PV 
 
 

SV 

0-Fără 
1-blocare totală 
2-Doar modul de operare  
3-Fără mod de operare 

8.Blocarea tastaturii 
 
_LoC 
    O 

PV 
 
 

SV 

În cazul controlului normal 
se foloseşte manipularea 
ieşirii 1 (%) , valoarea 
minimă /maximă (%) 

15. Manipularea volorii pentru ieşire 

 _nul
 O,O 

PV 
 
 

SV 

0=acţiune inversă                
(încălzire) 
1=acţiune directă (răcire) 
 

14. Selectarea contacţilor 
 
 _dir 
   O 

PV 
 
 

SV 

ieşirea 2   0=fără 
                1=PID 
                2=ON/OFF 
                3=alarmă   
ieşirea 1   1=PID              
                2=ON/OFF        
 
 0=PID-A                            
 1=PID-A 

13.Selectarea modului de funcţionare pentru 
ieşiri 

 _Cnt 
I I O 

PV 
 
 

SV 

run=automat 
rdz=manipularea limită 
nan=normal 

12. Tipul controlului 

 _ nd 
 run 

PV 
 
 

SV 

Valoarea minimă pe 
care operatorul o 
poate regla 

11. Valoarea minimă posibil de reglat 

 _SLL 
    O 

PV 
 
 

SV 

Valoarea maximă 
pe care operatorul o 
poate regla 

10. Valoarea maximă posibil de reglat 

 _SLH 
 I2OO 

PV 
 
 

SV 

Trecerea de la un 
mod de setare la altul 

se face cu ajutorul 
tastelor ▲ , ▼ 

Setarea 1.Setări iniţiale 

Trecerea de la un 
parametru la altul 

se face prin apasarea
tastei MODE

Trecerea de la un 
parametru la altul 

se face prin apasarea
tastei MODE
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1 

1 

e OFF  

ş
  

Selectare mod de
lucru ON/OFF

SV 

Selectare mod de 
lucru PID 

    2 

18.Setare sensibilitate AT 

 2.O

29. Setare valoare limită maximă 
manipulate de ieşirea 2 

Reglare timp ciclu 
proporţional  

22.Setare ciclu proporţional pentru 
ieş
_  tI 

1-120 (secunde) 

irea 

20

SV 

PV 
 
 

SV 

Setare timp derivativ    
0-3600 (secunde) 

 

21.Setare timp derivativ 

_   d PV 

0

PV 
 
 

SV 

19.Setare bandă proporţională,pentru 
ieşirea 1 
_ PI 

3.0
PV 
 
 

SV 

 
 

1=Autotuning ieşire 1 (apăsaţi tasta FUNC pentru execuţie) 
2=Reglare manuală ieşire 1 
3=Autotuning ieşire 2 (apăsaţi tasta FUNC pentru execuţie) 
4=Reglare manuală ieşire 2 
5=Autotuning ieşire 1,2 

16. Setări pentru PID 

 I.O 

_tUn 

_ nh2 
100.0

O parte dintre aceşti parametrii , nu vor putea fi vizualizaţi, deoarece termoregulatorul îi 
selectează numai pe aceia de care are nevoie , corespunzător modului de lucru ales. 

PV   
 
 

Setare timp integral     
0-3600 (secunde) 
 

20.Setare timp integral 

_   I 
0

_AtC 

Coeficient de multiplicare 
al benzii proporţionale 
găsite de autotuning 

17.Reglarea coeficientului AT 

_AtG PV 
 
 

SV 

Se reglează banda 
p roporţională pentru ieşirea 
1 (în % pentru SLL , 
SLH – vezi meniul 10 ,11) 

p

11) 

În cazul în care temperatura 
este instabilă,se reglează 
sensibilitatea. 

PV 
 
 

SV 

Pentru setarea valoarii 
limită minimă 
manipulate de ieşirea 1 

25. Setare valoare limită minimă 
manipulate de ieşirea 1 

PV _ nHL 
100.0

 
 

SV 

Setare prag pentru 
evitarea depăşiri unei 
anumite valori a 
temperaturii (0%-100%)

23. Setare prag 

_Rr U 
100.0

PV 
 
 

SV 

 
 

SV 

Pentru setarea valorii 
limită maxime 
manipulate de ieşirea 1 

24.Setare valoare limită maximă 
manipulate de ieşirea 1 
_ nHI 

100.0

Reglare timp ciclu 
proporţional  
1-120 (secunde) 

28. Setare ciclu proporţional pentru 
ieşirea 2 
_  t2 

20
PV 
 
 

SV 

Se reglează banda 
proporţională pentru ieşirea 
2 (în % pentru SLL , 
SLH – vezi meniul 10 ,11) 

27. Setare bandă proporţională,pentru 
ieş irea 2 
_  P2 

I.00
PV 
 
 

SV 

Reglare control 
sensibilitate (histerezis) 

33. Sensibilitate de control pentru ieşirea 

_  CI 
0

PV 
 

Arată valoarea de proces 
manipulată de ieşirea 2 şi 
setează valoarea pentru 
control manual. 

26. Valoare manipulată pentru ieşirea 2 

_ nu2 
0.0

PV 
 
 

SV 

Diferenţa în grade 
pentru care relul ieşiri 1 
devin

34. Releu OFF pentru ieşirea 1 

_CPI 
0 SV 

PV 
 

Diferenţa în grade 
pentru care releul ie
2 devine OFF

 

irii 

36. Releu OFF pentru ieşirea 2 

_CP2 
0

PV 
 

Reglare control 
sensibilitate (histerezis) 

 

2 

 

SV 

35. Sensibilitate de control pentru ieşirea 

_  C2 
0

PV 
 
 

SV 

Stabileşte zona în care nici 
încălzirea nici răcirea nu are 
efect (În cazul în care 
termoregulatorul are ambele 
ieşiri) 

32. Zonă neutră 

Pentru setarea valorii 
limită maxime 
manipulate de ieşirea 2 

PV 
 
 

SV 

_ dP 
0.0 

 

SV 

PV 
 

Se foloseşte la mişcarea 
benzii proporţionale 

31. Manual reset 

_Pbb 
0.0  

SV 

PV 
 

Pentru setarea valoarii 
limită minimă 
manipulate de ieşirea 2 

30. Setare valoare limită minimă 
manipulate de ieşirea 2 
_ nL2 

0.0  SV 

PV 
 

 

 

SV 

PV 
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Setarea valorii curentului 
anormal în cazul defectări 
elementului de încălzire 
corespunzător lui EV 1 (1-30 ) 

46.Valoarea anormală a curentului pt. 
EV1 
_Ct I 
    I 

PV 
 
 

SV 

Setaţi limita maxima 

39.Setarea limitei maxime pentru EV1 

_EIH 
  O 

PV 
 
 

SV 

EV1 - parametri 
de lucru 

 37. Programarea alarmei 1 

 SET

     3 
PV 
 
 

SV 

Setarea 3.Programarea alarmei 1 (EV1) 

            
              0:Fără 

1:Deviaţie limită minim şi maxim 
2: Deviaţie limită maxim 
3: Deviaţie limită minim 
4:Deviaţie în domeniul minim - maxim 
5: Limită minim - maxim 
6: Limită maxim 
7: Limită minim 
8: Limita în domeniul minim - maxim 
 
0:Fără 
1:Automenţinere contact EV1 
2: Stand-by  
3: Automenţinere şi Stand-by 

38.Funcţii setabile pt. EV1 

_E1F 
  OO 

PV 
 
 

SV 

EV2 - parametri 
de lucru 

47. Programarea alarmei 2 

 SET
     4 

PV 
 
 

SV 

            
              0:Fără 

1:Deviaţie limită minim şi maxim 
2: Deviaţie limită maxim 
3: Deviaţie limită minim 
4:Deviaţie în domeniul minim - maxim 
5: Limită minim - maxim 
6: Limită maxim 
7: Limită minim 
8: Limita în domeniul minim - maxim 
 
0:Fără 
1:Automenţinere contact EV2 
2: Stand-by  
3: Automenţinere şi Stand-by 

Trecerea de la un 
mod de setare la altul 

se face cu ajutorul 
tastelor ▲ , ▼ 

_E2F 
  OO 

PV 
 
 

SV 

48.Funcţii setabile pt. EV2 

Setaţi limita minima 

40.Setarea limitei minime pentru EV1 

_EIL 
   O 

PV 
 
 

SV 

Setaţi limita maxima _E2H 
  O 

PV 
 
 

SV 

Setaţi limita minima 

50.Setarea limitei minime pentru EV2 

_E2L 
   O 

PV 
 
 

SV 

Setarea valorii curentului 
anormal în cazul defectări 
elementului de încălzire 
corespunzător lui EV 2 (1-30 ) 

46.Valoarea anormală a curentului pt. 
EV2 
_Ct 2 
    I 

PV 
 
 

SV 

Monitorizarea curentului pe 
elementul de încălzire 
corespunzător lui EV2 

_ Ct 
    I 

PV 
 
 

SV 

55.Monitorizarea curentului pt. EV2 

Setaţi sensibilitatea 
dorită 

51.Controlul sensibilităţii pe iesira 2 
(histerezis) 
_E2C 
   O 

PV 
 
 

SV 

                 0-Fără 
                 1-Valoare setată anormală(senzor defect) 
                 2-Element de încălzire defect 
                 3-Valoare setată anormală+element de incălzire anormal 
      0-Activ doar cînd valoarea setată şi elementul de încălzire 
         sunt anormale 
      1-Automenţinere (cu resetarea tuturor elementelor de înc.,răc. ) 

53.Evenimente anormale pentru EV2 

_E2b 
  00 

Pentru funcţionarea 
anormală a senzorului şi 
elementului de incalzire   

PV 
 
 

SV 

Setaţi temporizarea 
dorită 

_E2t 
   O 

PV 
 
 

SV 

52.Temporizare pentru EV 2 

Selectarea stări contactului 
EV2 (NÎ,ND) 
 SV     =>0=ND 
 SV     =>1=NÎ 

_E2P 
    O 

PV 
 
 

SV 

54.Starea contactelor pt. EV2 

Monitorizarea curentului pe 
elementul de încălzire 
corespunzător lui EV1 

_  Ct 
    I 

PV 
 
 

SV 

45.Monitorizarea curentului pt. EV1 

Setaţi sensibilitatea 
dorită 

41.Controlul sensibilităţii pe iesirea 1 
(histerezis) 
_EIC 
   O 

PV 
 
 

SV 

                 0-Fără 
                 1-Valoare setată anormală(senzor defect) 
                 2-Element de încălzire defect 
                 3-Valoare setată anormală+element de incălzire anormal 
      0-Activ doar cînd valoarea setată şi elementul de încălzire 
         sunt anormale 
      1-Automenţinere (cu resetarea tuturor elementelor de înc.,răc. ) 

43.Evenimente anormale pentru EV1 

_E1b 
  00 

Pentru funcţionarea 
anormală a senzorului şi 
elementului de incalzire   

PV 
 
 

SV 

Setaţi temporizarea 
dorită 

_EIt PV 
 
 

SV   O 

42.Temporizare pentru EV 1 

Selectarea stări contactului 
EV1 (NÎ,ND) 
 SV     =>0=ND 
 SV     =>1=NÎ 

_EIP 
    O 

PV 
 
 

SV 

44.Starea contactelor pt. EV1 

49.Setarea limitei maxime pentru EV2 

Setarea 4.Programarea alarmei 2 (EV2) 

Trecerea de la un 
parametru la altul 

se face prin apasarea
tastei MODE
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Setarea 5. Intrarea digitală 

58.Setări pentru funcţia DI 

 _dIF 
        1 

PV 
 
 

SV 

 Modul de setare  al 
intrarii digitale 

57. Setare intrare digitală 

 SET 
SET     5 

PV 
 
 

SV 

0=activ la inchidere 
1=activ la deschidere 

59. Selecteaza polaritatea DI 

_dIP 
       O 

PV 
 
 

SV 

Este afisat cind SV2 a 
fost selectat pentru 
intrare digitala 

60.Valoarea pentru SV2 

_Su2 
   O 

PV 
 
 

SV 

Modul de setare a 
comunicării 

 SET 
SET     6 

PV 
 
 

SV 

 
 
 
 
Lungime stop bit  
1=1 bit 
2=2 biti 

 
verificare paritate  
n= fara 
0= impare 
E= pare 

 
Lungime date 
7 = 7 biti 
8 = 8 biti 

 
verificare BCC 
n = fara 
b = cu 

In KBIT/sec 

63. Viteza de comunicare 

_bps 
       9.6 

PV 
 
 

SV 

1-99 

64. Adresa  

_Adr 
       1 

PV 
 
 

SV 

0-250 

65. Timpul de raspuns 

_Awt 
       O 

PV 
 
 

SV 

 r0=scrie 
 rw= scrie / citeste 

66.Mod de comunicare 

_nod PV 
 
 

SV        O 

62. Setarea parametrilor de comunicaţie 

_con 
B8u2 

PV 
 
 

SV 

1=SV > SV2 
2=RUN>READY 
3=AUTO>MANUAL 
4=REVERSE>NORMAL 
5=AT RELEASE>AT START 
6=REVERSE SV>NORMAL SV 
7=RESET>TIMER START 

61. Setare comunicare 
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